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IV. Okreslenie tematu, cel i zakres opracowania

Tematem projektu jest: projekt remontu konstrukcji kosciota. Projekt postuzy¢ ma do
wykonania robot 1 sktada si¢ z opisu technicznego, rysunkow. Projekt nie zmienia sposobu
uzytkowania i1 zagospodarowania terenu, oraz rozwigzan architektonicznych.

V. Podstawa opracowania

O Umowa nr 1/07/2022 z dnia 02.07.2022 r. zawarta pomiedzy:
Parafig Rzym. - Kat., 59-223 Mitkowice ul. Stoneczna 2
NIP: 691 — 24 — 11- 291, a Pracownig Projektowa ,, MAGAT” we Wroctawiu,
ul. fawska 33, 54-109 Wroctaw.
O Inwentaryzacja pomiarowa, wykonana przez autora projektu we wrzesniu 2022r.
O Karta ewidencyjna zabytku.
O Uzgodnienia z WUOZ we Wroctawiu delegatura w Legnicy.

VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

1.1. Rodzaj obiektu -1.14.148. Budynek sakralny.

1.2. Kategoria obiektu X.

1.3. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej wpisany jest do rejestru zabytkow pod
numerem katalogowym nr A/2257/563 z dn. 17.03.1959.

2. Sposob uzytkowania.

Budynek kosciota obecnie uzytkowany do celow kultu.

3. Opis ogolny budowli

3.1.  Kosciot zbudowany jako jednonawowy na pocza6tku wieku XIX, z gotycka wiezg z
XV/XVIw. Wzniesiony na planie prostokata, orientowany. Budowla potozona na
niewielkim wzniesieniu, starym cmentarzu, otoczonym murem ceglano kamiennym.

3.2.  Od strony zachodniej czworokatna wieza po obu jej bokach barokowe kaplice. Wieza
gbra szesciokatna ze stozkowym dachem pokrytym blachg

3.3.  Budynek przekryty dachem dwuspadowym, z dachem naczotkowym. Nad kaplicami
dachy pulpitowe. Na wszystkich dachach nowe pokrycie dachowkowg ceramiczna.

3.4.  Konstrukcje murowe z kamienia ( ruda darniowa, kamien polny) o réznej wielkosci
uzupelnione cegla na zaprawie wapienne;.

3.5. Otwory na elewacjach z nadprozami ptaskimi ceglanymi we wnetrzach rozglifione.
Na elewacjach tynki wapienne z przecierkami cementowymi z XX w.

3.6.  Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo. Wokét §cian wykonano opaske
betonowa.

3.7.  We wnetrzu obwodowa empora konstrukcji drewnianej. Nawa przekryta sklepieniem
pozornym, podwieszonym do konstrukcji dachowej. Na deskowaniu tynk wapienny na



trzcinie, lokalnie wspotczesnie przetarty zaprawami cementowymi.

3.8.  Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.

4. Powierzchnia zabudowy i kubatura.

4.1

. Powierzchnia zabudowy wynosi okoto 410 m”.

4.2. Kubatura, wynosi okoto 2050 m’.

S.

Informacja o sposobie posadowienia

5.1.

Nie rozeznano sposobu 1 posadowienia kosciota. Nie zmienia si¢ istniejgcych
pierwotnie obcigzen na gruntu nie istnieje potrzeba sprawdzenia no$nosci posadowienia.
Konstrukcje ko$ciota nalezy zaliczy¢ do 1I kategorii geotechniczne;.

6. Parametry techniczne

6.1. Na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane” 1 przepisow odrgbnych wyznaczono obszar

oddziatywania obiektu. Zakres oddziatywania obiektu obejmuje dziatk¢ nr 2/2 obreb
Studnica. Zakres opracowania projektu miesci si¢ w obrebie istniejacej dziatki nie ma
wplywu na zagospodarowanie terenu.

6.2. Inwestycja nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe odprowadzane sa
powierzchniowo na teren dziatki. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki. Inwestycja mie$ci si¢ na dziatce nr 2/2 obreb
Studnica. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakldéceniami elektrycznymi 1
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Brak podstawy
prawnej do okreslenia oddzialywania na srodowisko.

7. Instalacje

Obiekt posiada instalacje: elektryczng, alarmowa, wod. kan.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg si¢.

9.

Informacja dotyczaca odstepstw od projektu.

1) Dopuszcza si¢ wykonanie innych rozwigzan: kotwien $cian, wykonania
izolacji pionowej $cian fundamentdéw, innych sposobu wykonania tynkoéw
2) Innych zmian si¢ nie przewiduje.



10

10. Opis projektowanych robot.

10.1. W sklad projektowanych robot wchodza:
- roboty rozbiérkowe
- kotwienie $cian
- przeszycie rys w §cianach
- naprawa podtdég empor
- wykonanie krat w otworach okiennych parteru
- wykonanie izolacji pionowych
- naprawa tynkoéw wewngtrznych i zewnetrznych
- wykonanie odplywow powierzchniowych wod opadowych

10.2. Roboty rozbidorkowe dotycza usunig¢cia uszkodzonych tynkéw na stropach nad
emporami [ pigtra, oraz usunigcia tynkow wewngtrznych 1 zewngtrznych uszkodzonych
przez wilgo¢. Roboty te tez obejmuja demontaz desek podtdég empor.

10.3. Ze wzgledu na zarysowania i odspojenia projektuje si¢ wykonanie sciggoéw stalowych,
obwodowych. Sciagi sytuowane poprzecznie ukryte w $cianach. Sciagi @ 24 napigte
$rubami M24 kotwione blachami 220x220x20mm. Sciagi i elementy kotwiace projektuje
sie ze stali S235JR. Sciagi ktorych dtugosé przekracza elementy kotwigce wymiary
handlowe taczy si¢ na dtugosci naktadkami i spawa. Umiejscowienie $ciggu i wraz z
opisem pokazano na rysunkach. Po wbudowaniu i ostatecznym napieciu $ciggdéw do konca
nalezy przewierty w $cianach wypetni¢ rzadkg zaprawa cementowa, Wszystkie Sciagi
nowe zabezpieczy¢ przed rdzewieniem powtokami z farb epoksydowo- poliuretanowych
koloru czarnego. Bruzdy po $ciggach w $cianach zamurowaé, we wngkach okiennych
wykona¢ podtoge z desek, tynki uzupetni¢ wyprawami wapiennymi.

10.4. W zarysowanych $cianach po wykonaniu kotwienia projektuje si¢ wypetienie rys w
$cianach za pomoca zaprawy Topolit Iniekt 25. Nastepnie nalezy wzmocni¢ nadproza i
Sciany przez przeszycie wszystkich zarysowan pretami ze stali nierdzewnej systemu
STATlIbar.

10.5. Naprawa podlég na emporach polega nie usuni¢ciu deskowania przebiegajacego
wzdhuz $cian podtuznych. Belki stropu nalezy oczysci¢ i zaimpregnowac. Deski krotkie
(dhlugosc¢ jednego przesta), waskie oraz cienkie nie nadaja si¢ do wykorzystania. Deski
szerokie i dlugie nalezy przetozy¢ na jedng strong¢ empor i powtornie zamocowac do belek
stropoéw. Pozostale deski szerokie ulozy¢ ponownie na drugiej stronie i uzupetni¢
pozostatg powierzchni¢ deskami nowymi gr 38mm przebiegajacymi przez co najmniej 2
przesta.

10.6. Projektuje si¢ wykonie zabezpieczenia otworow okiennych za pomoca krat
wykonanych wg zachowanego XX w. wzoru. Kraty z prgtami poziomymi z plaskownika
10x45 mm, prety pionowe z preta kwadratowego 14x14 mm. Potaczenia elementéw
wykona¢ w sposob kowalski. Elementy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi koloru RAL
8019. W trakcie prac wykona¢ rowniez zabezpieczenia powtokami malarskimi okiennic
stalowych w kaplicach grobowych.

10.7. W trakcie prac wykonac izolacje pionowa na $cianach za pomocg folii kubetkowe;.
Folie kubetkowg uktada¢ na glebokos§¢ min. 80 cm pasmami dtugosci 3,0m. Foli¢ nalezy
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zakonczy¢ listwa wentylacyjng. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, ostatnie 25 cm
zasypac¢ pospoika na szerokosci okoto 40 cm od $cian. Podczas tych prac niezbedny jest
nadzor archeologiczny.

10.8. W miejscach uszkodzen tynkow w przyziemiu na S$cianach wewnetrznych i
zewngtrznych tynki sku¢ na wysoko$¢ +0,5m powyzej uszkodzen, a nastgpnie wykonaé
tynki renowacyjne. Na elewacji nalezy odtworzy¢ w tynku boniowanie wg zachowanych
wzorow. Ilos¢ 1 grubos¢ warstwy dobiera¢ odpowiednio do stopnia zasolenia $ciany, ktory
nalezy okresli¢ przed wyborem systemu. Na stropach nad emporami pierwszego poziomu
nalezy usung¢ odspojone partie tynkow 1 wykona¢ nowe wapienno-cementowe na siatce
Rabitza. Na elewacjach nalezy prace nalezy od zmycia elewacji myjka ci§nieniowg. Luzne
partie tynku usungé. Braki uzupeti¢ tynkami wapiennymi na wapnie trasowym 1 z
uziarnieniem podobnym do istniejacego. Przed wykonaniem wykonaé¢ probe w celu
doboru frakcji uziarnienia kruszywa.

10.9. Wode z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg odwodnien liniowych
odwodnienie liniowe np. ACO V100 kl. obc. B125 z kratkami z tworzywa sztucznego na

odlegtos¢ min. 3,0 m od $cian.

10.10. Drewno belek empor zaimpregnowac preparatem solnym przeciwogniowym i
przeciwgrzybowym np. Fobos M-4 wg instrukcji producenta.

10.11. Elementy kowalskie nalezy oczysci¢ 1 pokry¢ powlokami z farb epoksydowo-
poliuretanowych.

Opracowal : mgr inz. Jerzy Wojdon



