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1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrona zdrowia.

2. Ocena stanu technicznego.
3. Decyzja - Dolno$laski Konserwator Zabytkéw
Delegatura w Legnicy
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Informacja dotyczaca BIOZ

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegdlnosci z:

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

-Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pozniejszymi zmianami)

Dla zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
przygotowanie budowy- organizacja terenu, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych;

LI roboty rozbidérkowe

O kotwienie $cian

O przeszycie rys w $cianach

J naprawa podtdg empor

[l wykonanie krat w otworach okiennych parteru

[ wykonanie izolacji pionowych

[l naprawa tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych

[ wykonanie odplywéw powierzchniowych wod opadowych
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz zorganizowanie i kierowanie budowa zgodnie z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami w tym takze techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, a takze koordynowanie poszczegdlnych etapow budowy zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczefistwa i ochrony zdrowia m.in. podejmowanie dziatan
uniemozliwiajgcych wstgp na budowa osobom nieupowaznionym, nadzér nad pracami na
wysokosciach, a w razie potrzeby zapewni¢ przeszkolenie w zakresie BHP.



OPINIA TECZNICZNA
1. Okreslenie tematu, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest opinia na temat zachowania stanu technicznego kosciota p.w. $w.
Kazimierza i M.B. Ostrobramskiej w Studnicy. Opracowanie postuzy¢ ma zainteresowanym
stronom jako informacja o aktualnym stanie, oraz o zakresie i sposobie wykonania
potrzebnych robé6t zabezpieczajacych. Opracowanie sktada 5i¢ z czgs$ci opisowej i zdjed

fotograficznych.

2. Podstawa opracowania

2.1. Informacje uzyskane w Wojewddzkim Oddziale Stuzby Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu — Delegatura w Legnicy.

2.2. Zdjecia fotograficzne, wykonane przez autora opracowania we wrzeéniu 2022 roku.

2.3. Wizje lokalne obiektu, wykonane przez autora opracowania we wrzesniu 2022 r.

3. Opis ogélny budowli

3.1. Kosci6l zbudowany jako Jednonawowy na pocza6tku wieku XIX, z gotycka wiezg z
XV/XVIw. Wzniesiony na planie prostokata, orientowany. Budowla pofozona na

niewielkim wzniesieniu, starym cmentarzu, otoczonym murem ceglano kamiennym.

3.2. Od strony zachodniej czworokatna wieza po obu jej bokach barokowe kaplice. Wieza

g6ra osmiokatna ze stozkowym dachem pokrytym dachowka.

3.3. Budynek przekryty dachem dwuspadowym, z dachem naczétkowym. Nad kaplicami

dachy pulpitowe. Na wszystkich dachach nowe pokrycie dachéwkowa ceramiczna.

3.4. Konstrukcje murowe z kamienia ( ruda darniowa, kamien polny) o réznej wielkosci

uzupetione cegly na zaprawie wapiennej.

3.5. Otwory na elewacjach z nadprozami ptaskimi i pétokrgglymi ceglanymi we wngtrzach

rozglifione. Na elewacjach tynki wapienne z przecierkami cementowymi z XX w.

3.6. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo. Wokét scian wykonano opaske

betonows.

3.7. We wnegtrzu obwodowa empora konstrukcji drewnianej. Nawa przekryta sklepieniem
pozornym, podwieszonym do konstrukcji dachowej. Na deskowaniu tynk wapienny na

trzcinie, lokalnie wspdtczesnie przetarty zaprawami cementowymi.

3.8. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.
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4. Opis istniejacych konstrukcji, stan zachowania.

4.1.  Obiekt zachowany w stanie §rednim. Po przeprowadzonych remontach konstrukcje
nadal wymagaja interwencji. Problemy znane byly od dawna i prébowano im zaradzaé
Juz wezesniej. W XX wieku wykonano opaske betonowa i remont elewacji. Z poczatku
XXI'w. wykonano kotwienia $cian, remont dachu nowe pokrycie dachowe wraz z
opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi.

4.2.  Dach nad zasadnicza brylg kosciota dwuspadowy przekryty dachéwka ceramiczna.
Dachy przybudéwek przy wiezy pulpitowe pokryte analogicznym materialem. Dachy te
w stanie dobrym, pokrycie szczelne.

4.3. Dachnad wiezg przekryty dachowka ceramiczng, na szwach ggsiory, opierzenia
nowe. Pokrycie szczelne stan zachowania dobry.

4.4.  Sklepienie pozorne zachowane w stanie $rednim, na styku ze $cianami szczytowymi
odspojone. Stan techniczny deskowania nie jest znany. Na powierzchni tynkéw widaé
zarysowania, brak wigkszych uszkodzen.

4.5.  Konstrukcj¢ rozporowa dachu zabezpieczono Sciggami stalowymi © 25 mm.
Dodatkowo wykonano kotwienie obwodowe scian umieszczone pod stropem empory
pierwszego poziomu.

4.6.  Wieza kosciota murowana, kamienna wykonana z piaskowca, tynkowana. Na
elewacjach zachowane czgsciowo renesansowe boniowanie. Dostgp do kondygnaciji
wiezy jest mozliwy z wejscia na poziomie parteru. Wewnatrz stropy drewniane potaczone
za pomocg drewnianych schodéw drabiniastych. Stropy belkowe, schody, konstrukcje
drewniane dachu wiezy bez zabezpieczen powlokami ochronnymi. Cze$¢ desek
pomostow i stopni uszkodzona.

4.7.  Sciany nawy wykonane glownie z rudy darniowej, z pojedynczymi kamieniami
polnymi na zaprawie wapiennej. Nadproza obramienia okienne z cegly ceramicznej.
Sciany nawy posiadaja liczne zarysowania na wszystkich elewacjach. Zarysowania
wystepujg gléwnie nad otworami. Zarysowania istnieja rowniez na $cianach pomieszczen
od strony wschodnie;j.

4.8.  Kaplice przy wiezy ze scianami kamienno- ceglanymi z uszkodzeniami wypraw
wewnatrz i na elewacjach.

4.9.  Wewnatrz w kosciele tynki wapienne, cementowo wapienne pokryte farba wapienna
lub emulsyjng. Na tynkach w przyziemiu uszkodzenia wywotane wilgocia. Na stropie nad
emporami nad parterem tynki nowe cementowo wapienne. Na stropie nad emporami
tynki wapienne na trzcinie z uszkodzeniami i odspojeniami.

4.10. W nawie podlogi betonowe, w prezbiterium posadzka gresowa. W pomieszczeniu od
strony potudniowo zachodniej ptyty z piaskowca. Posadzki i podtogi zachowane w stanie
srednim z widocznymi uszkodzeniami wywolanymi wilgocis.

4.11. We wnetrzu empory drewniane oparte na stupach drewnianych. Belkowanie
zachowanie w stanie dobrym podtogi wykonane z desek réznych grubosci i szerokosci.
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Deski uginajg sig, nalezy je wymieni¢. W konstrukcji belkowania nie widaé¢ uszkodzen i
niebezpiecznych odksztatcen. Obliczenia wykazaly ze belki empor posiadaja znaczny
zapas no$nosci.

4.12.  Na elewacjach z boniami, pilastrami i opaskami wykonanymi w tynku. Stare tynki
wapienne przetarte lokalnie w XXw. zaprawami cem.- wap., pokryte farbg. Na tynkach w
kilku miejscach widoczne zarysowania. Tynki z uszkodzeniami wywotanymi wilgocig.
Nad otworami okiennymi parteru gzymsy zwieficzong dachéwka, dachéwka uszkodzona
w wielu miejscach. W narozu potudniowo-zach. zachowane piaskowcowe plyty
nagrobne. W kaplicach otwory okienne zabezpieczone okiennicami blaszanymi. Otwory
drzwiowe obite blachg. Blacha malowana, wzmocniona ptaskownikami. Ptaskowniki

pokryte rdzg.

4.13.  Rynny i rury spustowe na wszystkich dachach z blachy odprowadzajg wode
bezposrednio na opaske betonowa i dalej na teren posesji.

4.14. Na $cianach zewngtrznych nie ma izolacji pionowej i poziomej. Poziom terenu
znajduje si¢ na poziomie posadzek. Powoduje to zawilgocenie $cian jak i uszkodzenia

tynkow i podltog.
4.15. Stolarka okienna i drzwiowa uszkodzona, w oknach uszkodzenia szklenia.
5. Przyczyny uszkodzen.
2.1. GI6wng przyczyna istniejacych uszkodzen muréw jest:
- nieréwnomierne osiadanie spowodowane moze by¢ réwniez wptywem grobéw, ktére
bardzo czesto sytuowane byly w poblizu muréw koscielnych

- dzialanie wilgoci z wod opadowych i zawilgoconego gruntu

- dodatkowe obciazenia muréw od sit poziomych spowodowane konstrukcja rozporowa
dachu
2.2. Dlugotrwaty wiek budowli powoduje starzenie, zuzycie i uszkodzenia wielu elementéw
budowlanych.

6. Analiza statyczna i wytrzymalo$ciowa
6.1. Opinia opiera si¢ na zaobserwowanych odksztalceniach i stanie uszkodzen konstrukcji.
6.2. Gtéwna przyczyna nieréwnomiernego osiadania i uszkodzefi muréw jest: sposéb

wezesniejszego stanu technicznego zwiazanego z uszkodzeniami wywotanymi

dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Woda lafa sie po elewacjach, przez nieszczelne

pokrycie do wngtrza, punktowo pod $ciany.

7. Whnioski



7.1. Mozliwe sg nastgpujace zagrozenia:
- dalsze tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych
- dalsza destrukcja muréw konstrukcyjnych
8. Zalecenia i wytyczne programowe dotyczace prac zabezpieczajgcych

8.1. Nalezy opracowa¢ projekt i natychmiast przystapi¢ do robét naprawczych ktére w
pierwszej kolejnosci polega¢ muszg na: naprawie podstawowych elementéw

zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcji murowych.
8.2. Wykonanie kotwienia scian.
8.3. Wykonie izolacji $cian
8.4. Wykonanie przeszy¢ $cian w miejscach zarysowan
8.5. Naprawa uszkodzen tynkow i podtog.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Wojdon



ZDJ. 1 Elewacja potudniowa- naroze Zach. widoczne uszkodzenia: cokoty, zarysowania, zwienczenia gzymsow
nadokiennych.

ZDJ. 2 Elewacja poludniowa- czg$¢ centralna. Widoczne uszkodzenia: wypraw, zarysowania, zwienczenia
gzymsdéw nadokiennych.



ZD]J. 3 Elewacja poludniowa- naroze wsch. Widoczne uszkodzenia: wypraw, zarysowania. zwieficzenia
gzymsow nadokiennych,

ZDJ. 5 Elewacja péinocna-naroze wsch. Widoczne uszkodzenia: wypraw, zarysowania, zwieficzenia gzymséw
nadokiennych.



ZDJ. 6 Elewacja poinocna- czes¢ centralna. Widoczne uszkodzenia: wypraw, zarysowania, zwieficzenia
gzymsow nadokiennych.

ZDJ. 7 Elewacja poinocna- naroze zach. Widoczne uszkodzenia: wypraw, zarysowania, zwienczenia gzymsow
nadokiennych.

ZDJ.8 Elewacja pénocna kaplica grobowa



ZDJ.9 Elewacja zachodnia ZDJ.10 Elewacja zachodnia ZDJ.11 Elewacja zachodnia
kaplica grobowa wieza kaplica grobowa

Dl o o
ZDJ.12 Uszkodzenia tynku ZDJ.13 Empora strona pn. ZDIJ.14 Elewacja wschodnia
Empora str. potudniowa zarysowania okna

ZDIJ.14 Widok wnetrza na strong pdétnocna widoczne zarysowania na sklepieniu i podciagu



