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S O\ STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY DATA| PODPIS
§ PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Wojdon 25.10
~2500 2 | specjalno$¢ konstr.-bud. nr 168/88/UW 2022
\ mgr inz. Pawet Panas 25.10
17 La £ SPRAWDZAJACY | hecialnosé konstr.-bud. nr 82/92/UW 2022
Uwagi: Pracownia Projektowa " MAGAT "
1. Dlugosci sciagow podane na rysunku sa orientacyjne, prety przycinac 1 spawac z koncowkami ul. llawska 33 54-109 Wroctaw
gwintowanymi po wykuciu bruzd, przewierceniu otworow 1 zmierzeniu rozpietosci. OBIEKT KOSCIOL P.W.SW.KAZIMIERZA| M.B.OSTROBRAMSKIEJ
2. Peknigcia 1 zarysowania zabezpieczy¢ wklejanymi pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej ADRES STUDNICA 59-222 Mit KOWICE
wg.opisu technicznego, rys.nr 3-6 projektu arch.-budowlanego 1 projektu technicznego. Jed. Ew. 020906_2, obreb 0014 Studnica, Dz.nr 2/2
5. Zestawienie pretow wklejanych 1 Sciagéw wg.projektu tchnicznego technicznego. o - T
INWESTOR PARAFIA RZYM. - KATOLICKA
59-223 MILKOWICE UL. SLONECZNA 2
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