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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kotwienie $cian - $ciagi fi 24
1|TZKNBK V - |Rusztowanie wewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej $ciany do 10 mwrazz |m2
d.1/253 praca rusztowania
analogia
14*5,00 m2 70,00
RAZEM 70,00
2|TZKNBK V - |Rusztowanie rurowe punktowe.Wys.do 20 m m2
d.1/269
analogia
4*2,00*6,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
3/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0103-01 cegle - wsp. do R,S = 3 ze wzgledu na grubos¢ muru wierconego
analogia
(14,07-2*1,90-1,45)*100+(1,03+1,01)*100 cm 1086,00
RAZEM 1086,00
4|TZKNBK IV - |Wykucie gniazd dla osadzenia koncow belek w murach z cegly na zaprawie gniazd.
d.1/532 cementowej
analogia
4 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z kamienia na zaprawie ce-|m
d.1/0337-03 mentowej
analogia
12,04 m 12,04
RAZEM 12,04
6/KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci do drugiego pietra - $ciagi stalowe |kg
d.1/1303-01 z preta o sred.24 mm, blachy oporowe, sruby - zabezpieczone antykorozyjnie
2x farbami chlorokauczukowymi - zgodnie z P.T. K9
133,00 kg 133,00
RAZEM 133,00
7/KNR 19-01 |Wypetnienie otworéw w murach po zatozeniu $ciggéw zaprawg mikrocemento- |m
d.1/0624-06 wa,
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
8|TZKNBK 11l - |Podlewki betonowe pod blachy oporowe m3
d.1/45
0,25*0,25*0,03*4 m3 0,01
RAZEM 0,01
9|TZKNBK VIII | Tynki zewn. renowacyjne kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy re- |m?2
d.1/01-01 nowacyjnej
4*0,50*0,50 m2 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. ze $ciggami w $cianach |m
d.1/0326-01 - analogia
10,86 m 10,86
RAZEM 10,86
11| TZKNBK VIII |Uzup.tynku wewn. wapiennego kat.lll w bruzdach ze sciagami zamurow.o m
d.1/07-54 szer.do 15 cm na $cianach
analogia
10,86 m 10,86
RAZEM 10,86
2 Naprawa scian
12\WYCENA PRZEDMUCHANIE RYS SPREZONYM POWIETRZEM | ZMYCIE ICH WODA [m
d.2|INDYWIDU-
ALNA
3*1,25+3*1,00+2*0,50+3*1,25+5*1,00+2*1,70+4*1,40 m 25,50
RAZEM 25,50
13|KNR 19-01 |Wypetienie rys w $cianach zaprawg Topolit Iniekt 25 m
d.2|/0624-06
analogia
3*1,25+3*1,00+2*0,50+3*1,25+5*1,00+2*1,70+4*1,40 m 25,50
RAZEM 25,50
14|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd wtynkowych w cegle na gteb. 3,5cm dla wzmocnien m
d.2|1001-05 pretami metalowymi.
117*1,50+16*2,00+6*2,50 m 222,50
RAZEM 222,50
15\WYCENA PRZEDMUCHANIE BRUZD SPREZONYM POWIETRZEM | ZMYCIE ICH m
d.2|INDYWIDU- \WODA
ALNA
222,50 m 222,50
RAZEM 222,50
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4,61+1,30+1,39+24,86)*1,00*0,90

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 5 Montaz pretéw nierdzewnych helikoidalnych (Statiwall) o $red. 6mm w bruz- |m
d.2|0101-01 dach
ANALOGIA
222,50 m 222,50
RAZEM 222,50
17/KNR 19-01 |WYPELNIENIE BRUZD PO ROBOTACH REMONTOWYCH TYNKIEM CE- m
d.2|0819-01 MENTOWO-WAPIENNYM
ANALOGIA
222,50 m 222,50
RAZEM 222,50
18|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 16mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0103-01 cegle
analogia
<nadproza>48+*40,00 cm 1920,00
RAZEM 1920,00
19/KNR 19-01 |Osadzenie pretéw o $red. 8mm w nawierconych otworach na zaprawie Fest- |m
d.2|0624-06 mortel Si
analogia
48*0,40 m 19,20
RAZEM 19,20
20|KNR 19-01 |Woypelnienie rys w nadprozach zaprawa Topolit Iniekt 25 m
d.2|0624-06
analogia
6,80 m 6,80
RAZEM 6,80
21|TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu obliczanego wg wymiaréw konstrukcji samochodami na wy-|m3
d.2|206 znaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 km
222,50*0,008 m3 1,78
RAZEM 1,78
22| TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km po- |m3
d.2|209 nad 1 km
Krotnos¢ = 10
1,78 m3 1,78
RAZEM 1,78
23 Optata za wysypisko - gruz t
d.2
1,78*1,7 t 3,03
RAZEM 3,03
3 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
24| KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowe;j m2
d.3/0801-01
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m?2 97,06
4,61+1,30+1,39+24,86)*1,00
RAZEM 97,06
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
97,06*0,12 m3 11,65
RAZEM 11,65
26 Optata za wysypisko - gruz t
d.3
11,65*2,00 t 23,30
RAZEM 23,30
27 /KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy istniejgcych  |m3
d.3/0106-02 fundamentach
analogia
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m3 97,06
4,61+1,30+1,39+24,86)*1,00%1,00
RAZEM 97,06
28| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni fundamentéw m2
d.3|VI 1/1-b
analogia
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m?2 111,62
4,61+1,30+1,39+24,86)*1,15
RAZEM 111,62
29|/KNR 13-12 |lzolacja z folii kubetkowej z listwg zamykajaca m?2
d.3|0701-06
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m?2 111,62
4,61+1,30+1,39+24,86)*1,15
RAZEM 111,62
30/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
analogia
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m3 87,35
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RAZEM 87,35
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci 25 cm - opaska zwi- |m2
d.3/0114-01 rowa
0114-02
analogia
(14,05+25,79+1,25+4,06+3,98+1,43+2,56+4,39+2,52+0,66+0,39+3,53+0,29+ |m?2 38,82
4,61+1,30+1,39+24,86)*0,40
RAZEM 38,82
4 Odwaodnienie
32/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm - pogtebienie w gruncie pod odcinek odwodnienia poza
wykopem pod izolacje pionowg
6*1,50*0,50+6*0,75*0,50 m?2 6,75
RAZEM 6,75
33/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-08 II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
6*0,75*0,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
34| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.4|0504-02
6*2,50*0,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
35/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.4/0606-04 cementowo-piaskowej - ACO MULTILINE V100 typ 10.0
analogia
6*2,50 m 15,00
RAZEM 15,00
36|KNR AT-09 |Geowldknina m2
d.4/0202-01
6*0,75*0,50+6*2*(0,75+0,50)*0,40 m?2 8,25
RAZEM 8,25
37 /KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwir 16-32 m3
d.4|1101-07
6*0,75*0,50*(0,40+0,20) m3 1,35
RAZEM 1,35
38|KNR 2-18 Podtoze z piasku o grubosci 10 cm m2
d.4|/0501-01
6*0,75*0,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
39 KNR 2-31 Ptyta azurowa JOMB 50x75x10 cm szara m?2
d.4|0506-08
6*0,75*0,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
5 Tynki wewn etrzne renowacyjne $cian
40| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.5|06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
<$ciana ptd.>(19,03+3,80)*2,00 m?2 45,66
<$ciana ptn.>(18,68+3,80)*2,50 m?2 56,20
<pozostale $ciany na poziomie parteru>70,00 m2 70,00
RAZEM 171,86
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
171,86*0,035 m3 6,02
RAZEM 6,02
42 Optata za wysypisko - gruz t
d.5
6,02*2,00 t 12,04
RAZEM 12,04
43| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni po odbiciu tynkéw m2
d.5|VI 1/1-b
analogia
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
44|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.5/0121-02 na gtebokos$¢ 1,5 cm i oczyszczenie muru
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
45/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.5/0121-03 toza i wypetnienie spoin zaprawa.
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
46|/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja $ciany preparatem biob6jczym m?2
d.5/0128-01
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171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
47/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca m2
d.5/0201-01
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
48|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - tynk podktadowy grub. 10mm m?2
d.5/0122-01
analogia
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
49/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - tynk nawierzchniowy grub. 20mm m?2
d.5/0122-01
analogia
171,86 m?2 171,86
RAZEM 171,86
50| TZKNBK XV |Malowanie tynkow wewnetrznych farbg wapienng m?2
d.5/0106-01
analogia
<$ciana ptd.>(19,03+3,80)*2,00 m2 45,66
<$ciana ptn.>(18,68+3,80)*2,50 m?2 56,20
<pozostale $ciany na poziomie parteru>70,00 m2 70,00
RAZEM 171,86
6 Naprawa tynkéw zewn etrznych
51| TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej sciany do 10 mwrazz  |m2
d.6|253 pracg rusztowania
analogia
<elewacja potudniowa>26,00*8,00 m2 208,00
<elewacja p6tnocna>26,00*8,00 m2 208,00
<elewacja wschodnia>14,00*10,00 m?2 140,00
<elewacja zachodnia - szczyty nawy>2*4,00*10,00 m2 80,00
RAZEM 636,00
52| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni tynkdw kosciota bez wiezy m?2
d.6|VI 1/1-b
analogia
<elewacja potudniowa>25,29*7,67+(1,25+4,06)*3,52 m2 212,67
<elewacja p6inocna>24,86*7,67+(1,30+4,61)*4,00 m?2 214,32
<elewacja wschodnia>14,07*7,76+0,5*(14,07+7,41)*3,00 m2 141,40
<elewacja zachodnia - szczyty nawy>3,50*1,90+3,70*2,55 m?2 16,09
RAZEM 584,48
53| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.6|06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 - przyjeto 20%
0,20*584,48 m?2 116,90
RAZEM 116,90
54| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
116,90*0,035 m3 4,09
RAZEM 4,09
55 Optata za wysypisko - gruz t
d.6
4,09*2,00 t 8,18
RAZEM 8,18
56|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.6/0121-02 na gtebokos$¢ 1,5 cm i oczyszczenie muru
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
57|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.6/0121-03 toza i wypetnienie spoin zaprawa.
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
58/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja $ciany preparatem biobéjczym m2
d.6/0128-01
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
59|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka poétkryjaca m?2
d.6/0201-01
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
60/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - tynk podktadowy grub. 10mm m2
d.6/0122-01
analogia
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
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61/ KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - tynk nawierzchniowy grub. 20mm m?2
d.6/0122-01
analogia
116,90 m?2 116,90
RAZEM 116,90
62| TZKNBK VIII |Wykonanie wyprawy wapiennej - scalenie faktury tynku szpachla wapienna m?2
d.6|07-63
analogia
584,48 m?2 584,48
RAZEM 584,48
7 Naprawa podtég na emporach
63| TZKNBK V - |Ostrozna rozbiérka podtogi drewnianej empor przeznaczonej do ponownego  |m?2
d.7|242b wbudowania, z oczyszczeniem elementéw i posortowaniem
23,40*12,00-13,76*6,30-<schody>(2*0,95*1,15+1,10*1,40) m?2 190,39
RAZEM 190,39
64 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw Fobos M-4 m?2
d.7|0631-01
analogia
<belki stropowe>190,39/1,00*(0,20+2*0,24) m2 129,47
<podtoga>2*190,39*1,1 m2 418,86
<wneki okienne>3,58*2*1,1 m2 7,88
RAZEM 556,21
65|TZKNBK V - |Podtoga z desek nieobrzynanych 38 mm z przycigciem stylow i ostruganiem |m?2
d.7/068 jednej strony - 60% materiatu z rozbiérek do wykorzystania (deski dtugie)
190,39 m?2 190,39
RAZEM 190,39
66| TZKNBK V - |Wypetnienie podtogi wnek okiennych nad sciggiem deskg 32 mm powierzchni |m2
d.7|147 do 2 m2
analogia
(1,54+1,46+1,59)*0,78 m?2 3,58
RAZEM 3,58
8 Tynki stropéw nad emporami pierwszego poziomu
67|TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.8|06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
<sufity>2*23,40+(2,93+2,96) m?2 52,69
<podciggi>2*(13,76+6,30)*3*0,30 m?2 36,11
RAZEM 88,80
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
88,80%0,035 m3 3,11
RAZEM 3,11
69 Optata za wysypisko - gruz t
d.8
3,11*2,00 t 6,22
RAZEM 6,22
70| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie powierzchni po odbiciu tynkéw m?2
d.8|Vvl 1/1-b
analogia
88,80 m?2 88,80
RAZEM 88,80
71| TZKNBK VIl |Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach m2
d.8|06-20
88,80 m?2 88,80
RAZEM 88,80
72| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.IV wyk.recznie na |m?2
d.8/08-80 stropach ceram.ptaskich w pom.o wys.do 4 m
<sufity>2*23,40+(2,93+2,96) m?2 52,69
RAZEM 52,69
73| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.l1l/IV wyk.recznie |m2
d.8|08-81 na belkach,stupach,podciggach i biegach spocznikéw kl.schodowych w pom.o
wys.do 4 m
<podciggi>2*(13,76+6,30)*3*0,30 m?2 36,11
RAZEM 36,11
74| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienng, m2
d.8|0106-01
analogia
<sufity>2*23,40+(2,93+2,96) m?2 52,69
<podciggi>2*(13,76+6,30)*3*0,30 m?2 36,11
RAZEM 88,80
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