Uwagt:

1. Peknigcia 1 zarysowania zabezpieczy¢ wklejanymi pretami helikalnymi ze stali nierdzewne;
wg.opisu technicznego, rys.nr 3-6 projektu arch.-budowlanego 1 projektu technicznego.

2. Wzmocnienie nadprozy 1 Scian w miejscach zarysowan wykona¢ poprzez wklejenie pretow ze stali nierdzewnej
skrgcanych helikoidalnie o srednicy @ 8 mm 1 dhugosci ~ 40 cm dla zarysowanych nadprozy oraz pr¢tow @ 6 mm
dlugosci ~ 150-250 cm dla zarysowanych scian. Prety wkleja¢ na zaprawie Festmoertel Si.

3. Prety @ 8 mm dla nadprozy wkleja¢ w nawierconych otworach @ 16mm na zaprawie Festmoertel Si,
rozstaw pretow co ~15cm.
Prety @ 6 mm wkleja¢ w bruzdach $cian o szerokosci min. 1.5¢m 1 gleboko$ci min. 3cm (nie uwzgledniajge tynku)
w rozstawie ~25cm.

4. Kraty osadza¢ w wywierconych otworach O 80mm na zaprawie szybkosprawnej.

5. Nowe, projektowane elementy zwymiarowane w mm, wymiary elementow istniejacych podane w cm.

6. Wykaz materialow na osobnych arkuszach projektu technicznego.

MOCOWANIE KRATY
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Oznaczenia:

twory wypelni¢ zaprawa szybkosprawna

Nr - nadproze zarysowne
R -rysa w Scianie
Rs -rysa na sklepieniu

| krzyzowo 4x2 prety @ 8 x 400
otwory @ 16 rozstaw co 15cm

Materiaty:
Stal S 235JR

Elektrody ER 146
Stal nierdzewna-prety helikalne

Zaprawa Festmortel Si
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