krzyzowo 6x2 prety @ 8 x400 J

odprowadzenie wody z rur spustowych

odwodnieniem liniowym

odprowadzenie wody z rur spustowych
odwodnieniem liniowym

zasypka z pospolki
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szer.40cm 1 gl.25cm ;

otwory @ 16 rozstaw co [3cm

zasypka z pospolki
szer.40cm 1 gl.25cm

odwodnieniem liniowym
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szer.40cm 1 gl.25cm

Uwagt:

1. Dlugosci sciagéw podane na rys. sa orientacyjne, prety przycinac 1 spawac z koncowkami
gwintowanymi po wykuciu bruzd, przewierceniu otworow 1 zmierzeniu rozpigtosci.

2. Peknigcia 1 zarysowania zabezpieczy¢ wklejanymi pretami helikalnymi ze stali nierdzewne
wg.opisu technicznego, rys.nr 3-6 projektu arch.-budowlanego 1 projektu technicznego.

3. Zestawienie pretow wklejanych 1 $ciagow weg.zestawien projektu technicznego.

4. Usunac¢ opaske betonowa, wykonac izolacje pionowa na scianach za pomoca foli kubelkowe;.

5. Odprowadzenie wody z rur spustowych odwodnieniem liniowym np. ACO V100 kl. obc. B125

z kratkami z tworzywa sztucznego na odleglos¢ min. 2,0 m od scian.
6. Nowe, projektowane elementy zwymiarowane w mm, wymiary elementow istniejacych podane w cm.

odprowadzenie wody z rur spustowy
odwodnieniem liniowym
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pka z pospolki

Oznaczenia:

Nr - nadproze zarysowne
R -rysa w Scianie

Rs -rysa na sklepieniu

Materiaty:
Stal S 235JR

Elektrody ER 146
Stal nierdzewna-prety helikalne
Zaprawa Festmortel Si
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