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PROJEKT TECHNICZNY

1. Okreslenie tematu, cel i zakres opracowania

Tematem projektu jest: projekt remontu zabezpieczajacego konstrukcje kosciota. Projekt
postuzy¢ ma do wykonania robét i sktada si¢ z opisu technicznego, rysunkow.

2. Zabezpieczenie p.poz.

Istniejace konstrukcje drewniane belkowania empor wymagaja zabezpieczenia ppoz.
Projektuje si¢ pokrycie konstrukcji drewnianych materiatami zabezpieczajagcymi drewno
do klasy NRO.

3. WarunKki gruntowe

Nie rozeznano sposobu 1 posadowienia, obcigzenia pozostajg na tym samym poziomie.
Konstrukcje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

4. Zalozenia do obliczen statycznych — obciazenia i schematy statyczne.

Obcigzenia stale
Na podstawie PN-EN 1991-1-1, konstrukcje murowe 27,0 kN/m3

Obcigzenia zmienne
Na podstawie PN-EN 1991-1-3, PN- EN 1991-1-4 przyjeto:
przyjeto:
- obcigzenie wiatrem i $niegiem I strefa dla rzednych terenu nie przekraczajacych
146 m n.p.m.

e Sztywnos¢ przestrzenna
Sztywno$¢ przestrzenng konstrukcji zapewniajg tarcze $cian i kotwienia konstrukeji, oraz
zakotwienia w fundamentach.

e Schematy statyczne

Obliczenia wykonano dla belek 21x23 cm stropu w rozstawie 1,1 m. Sprawdzono no$nos¢
konstrukcji pod wptywem tych obcigzen. Obliczenia wykonano za pomocg programu
Advance Design.

Tynk wap. 0,03x 18,0 =0,54
Deski (0,025+0,032)x5,5 =0,31
RAZEM gk= 0,85 x1,1=0,94 kN/ m

Obcigzenie uzytkowe pq = 3,0x1,1=3,30 kN/m

Sprawdzenie konstrukcji drewnianych wykonano wg zasad ECS.



. SCHEMAT STATYCZNY

Belka stropowa jednoprzestowa 1=3,15 m obcigzona ciezarem statym g= 0,94 kN/mb i obcigzeniem
uzytkowym 3,30 kN/mb.

Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 1 Element liniowy

1) Przekroj

Profil R21*23
Wymiary(cm) h =23.00 b=21.00
Przekroje(cm2) Powierzchnia = 483.00 Sy = 322.00 Sz = 322.00
Bezwladnos$¢(cm4) It =32525.3 ly =21292.3 Iz =17750.3
Moduty(cm3) Welyinf = 1851.5 Welysup = 1851.5

Welzinf = 1690.5 Welzsup = 1690.5

Wspotczynnik wymiaru

kh(N) = 1.000_kh(My) = 1.000_kh(Mz) = 1.000

Wspétczynnik modyfikacji

kmod = 0.800 Czas trwania: Sredniotrwate

(tabela 3.1)
Wspétczynnik odksztatcen kdef = 0.800
(tabela 3.2)
Materiat(MPa) E =9500 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 20 FtOk = 11.5 FcOk = 19 Fvk = 3.6
2) Ugiecia

Przypadek nr 106, Siatka nr 1.3

WinstQ: L/1391 < L/250 (0.23 cm < 1.26 cm) (18 %)
Winst: L/1037  (0.30 cm)
Wecreep: L/2708 (0.12 cm)

Wfin: L/750 <L/250 (0.42cm < 1.26 cm) (33 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whetfin: L/750 < L/250 (0.42 cm <1.26 cm) (33 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatosé przekroju

Rozcigganie / Sciskanie

Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.1: oiod Fioq: Niewykonane (-)

Scinanie

Przypadek nr 104, Siatka nr 1.1
6.13: 14 <F.q:0.46 < 2.22 MPa (21 %)

Ztozone zginanie uko$ne

Przypadek nr 104, Siatka nr 1.4

6.17: od / Fiod + omyd / Fmyd + K Omzd / Fmzd €1 : 0.33997 < 1 (34 %)
Przypadek nr 104, Siatka nr 1.4

6.18: oiod / Fiod + Km Omyd / Fmyd + Omzd / Fmzd £1: 0.23798 < 1 (24 %)

Skrecanie

Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.14: Ttor d SKshapeFva: Niewykonane (-)

Scinanie ze skrecaniem

Przypadek nr 104, Siatka nr 1.1
(1d/ Fyvd) + (Ttord / (KshapeFva)) < 1 :0.20583 < 1 (21 %)

4) Statecznos¢ elementu

Weryfikacja

Przypadek nr 104, Siatka nr 1.4
Ay=474 2, =36.4
Lfy =220 mLfz=3.15m
Kcy=0.812 Kcz=0.906 Km=0.700 Kcrit=1.000
Arely = 0.823 Arerz = 0.631 Areim = 0.257
Ldy=3.15mLdz=3.15m

Wytezenie Weryfikacja:
Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.23: ocod /(Kcy FcOd) + Omyd / med + Km Omzd / Fmzd 1
niewykonane (-)
Przypadek nr -, Siatka nr -,
6.24: ocod /(Kez Feod) + Km Omyd / med + Omzd / Fmza <1
niewykonane (-)
Przypadek nr 104, Siatka nr 1.4
6.33: omd /(Karit Fma) <1
0.33997 < 1 (34%)
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5. Opis projektowanych robét.

5.1.W sktad projektowanych robot wchodza:
- roboty rozbidrkowe
- kotwienie $cian
- przeszycie rys w $cianach
- naprawa podiog empor
- wykonanie krat w otworach okiennych parteru
- wykonanie izolacji pionowych
- naprawa tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych
- wykonanie odptywoéw powierzchniowych wod opadowych

5.2.Roboty rozbiérkowe dotycza usuni¢cia uszkodzonych tynkéw na stropach nad emporami I
pigtra, oraz usunigcia tynkOw wewngtrznych i zewnetrznych uszkodzonych przez wilgo€.
Roboty te tez obejmuja demontaz desek podtég empor.

5.3.Ze wzgledu na zarysowania i odspojenia projektuje si¢ wykonanie §ciggdéw stalowych,
obwodowych. Sciagi sytuowane obwodowo ukryte w $cianach. Sciagi @ 24 napigte
$rubami M24 z podwoéjnymi nakretkami kotwione blachami 220x220x20mm. Sciagi i
elementy kotwiace projektuje si¢ ze stali S235J0. Sciagi ktorych dtugo$é przekracza
elementy kotwigce wymiary handlowe taczy si¢ na dlugosci naktadkami i spawa.
Umiejscowienie $ciggu i wraz z opisem pokazano na rysunkach. Po wbudowaniu i
ostatecznym napigciu $ciaggéw do konca nalezy przewierty w $cianach wypehi¢ rzadka
zaprawg cementowa, Wszystkie $ciggi nowe zabezpieczy¢ przed rdzewieniem powlokami
z farb epoksydowo- poliuretanowych koloru czarnego. Bruzdy po $ciggach w §cianach
zamurowac, we wnekach okiennych wykona¢ nowe podtogi, tynki uzupetni¢ wyprawami
wapiennymi.

5.4.Projektuje si¢ scali¢ mury w miejscach rys wypelieniem zaprawg i pretami spiralnymi.
W pierwszej kolejnosci nalezy wypehnic rysy zaprawg Topolit Iniekt 25. Po wykonaniu tej
czynno$ci mozna przystapi¢ do przeszycia rys wykonujac bruzdy poprzez tynk prostopadle
do przebiegu rys na gltebokos¢ 3,5 cm liczac od lica muru w rozstawie pionowym okoto 25
cm. Bruzdy posiadajg dlugo$¢ min. 75 cm po obu stronach rysy. W bruzdach osadzi¢ prety
8 na zaprawie Festmoertel Si. W miejscach uszkodzen nadproza okiennego proponuje si¢
nastgpujacy sposob naprawy. Wzmocnienie polega na wykonaniu obustronnych,
mijankowych nawiertow @16 uko$nie do rysy na glebokos¢ okoto 35 cm 1 osadzeniu w
nich pretow @8 na zaprawie Festmoertel Si. Rysy w nadprozach wypehi¢ za pomoca
zaprawy Topolit Iniekt 25.

5.5.Naprawa podtoég na emporach polega nie usunigciu deskowania przebiegajacego wzdhuz
$cian podtuznych. Belki stropu nalezy oczysci¢ 1 zaimpregnowac. Deski krotkie (dtugose
jednego przesta), waskie oraz cienkie nie nadajg si¢ do wykorzystania. Deski szerokie i
dlugie nalezy przelozy¢ na jedng stron¢ empor i powtornie zamocowac do belek stropow.
Pozostate deski szerokie utozy¢ ponownie na drugiej stronie i uzupetnic¢ pozostata
powierzchni¢ deskami nowymi gr 38mm przebiegajacymi przez co najmniej 2 przesta.

5.6.Projektuje si¢ wykonie zabezpieczenia otwordéw okiennych za pomocg krat wykonanych
wg zachowanego XX w. wzoru. Kraty z pretami poziomymi z ptaskownika 10x45 mm,
prety pionowe z preta kwadratowego 14x14 mm. Polaczenia elementow wykonaé w sposob
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kowalski. Kraty osadza¢ w otworach wykonanych za pomocg wiertnicy w @ 80 mm i
osadza¢ na zaprawie montazowej np. Ceresit CX15. Elementy zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi koloru wg palety RAL 8019. W trakcie prac wykona¢ réwniez zabezpieczenia
okiennic stalowych w kaplicach grobowych.

5.7.W trakcie prac wykonac izolacje pionowa na $cianach za pomocg folii kubetkowej. Folie
kubetkowg uktada¢ na glgboko$¢ min. 80 cm pasmami dtugosci 3,0m. Foli¢ nalezy
zakonczy¢ listwg wentylacyjng. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, ostatnie 25 cm
zasypac pospotka na szerokosci okoto 40 cm.

5.8.W miejscach uszkodzen tynkéw na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych tynki sku¢ na
wysoko$¢ +0,5m powyzej uszkodzen, a nastgpnie wykonac tynki renowacyjne. Na elewacji
nalezy odtworzy¢ w tynku boniowanie wg zachowanych wzoréw. I1o$¢ 1 grubos¢ warstwy
dobiera¢ odpowiednio do stopnia zasolenia $ciany, ktory nalezy okresli¢ przed wyborem
systemu.

Stopien zasolenia Uktad warstw Grubos¢ warstwy
L. 1. obrzutka <5 mm
Niski
2. tynk renowacyjny >20 mm
1. obrzutka <5 mm
Sredni®) 2. tynk renowacyjny
10-20 mm
3. tynk renowacyjny
1. obrzutka <5 mm
Wysokil) 2. tynk podktadowy =10 mm
3. tynk renowacyjny =15 mm

"1 Projekt WTA E-2-9-18/D [3], w odréznieniu od instrukeji WTA 2-9-04/D [2],
w przypadku stopnia zasolenia ,$redniego do wysokiego” dopuszcza wybaér
miedzy rozwigzaniami dwuwarstwowymi

Sposéb wykonania pokazano na rysunku nizej

Stary tynk sku¢ do wysokasci min. 80 cm
powyzej strefy uszkodzen

Zmurszate spoiny wydrapac na 2-3 cm.
Mur oczyscié na sucho. Usunaé zasolony tynk

Nanies¢ sieciowo (ok. 50%) obrzutke
renowacyjna. Przerwa robocza: min. 1-2 dni

MNaniest pierwsza warstwe tynku podktadowego
lub renowacyjnego, a nastepnie nadac

jej szorstkosé (np. grzebieniem tynkarskim).
Przerwa robocza: ok. 1 dziefmm grubosci
warstwy

*——— Tynk renowacyjny jako warstwa wierzchnia
lub

+—— Tynk drobnoziarnisty (szpachléwka)
i wymalowanie ochronne

5.9.Na stropach nad emporami pierwszego poziomu nalezy usung¢ odspojone partie tynkéw i
wykona¢ nowe wapienno-cementowe na siatce Rabitza.

5.10. Wodg z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg odwodnien liniowych
odwodnienie liniowe np. ACO V100 kl.obc. B125 z kratkami z tworzywa sztucznego na
odlegto$¢ min. 2,0 m od $cian.
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5.11. Drewno belek empor zaimpregnowac preparatem solnym przeciwogniowym i
przeciwgrzybowym np. Fobos M-4 wg instrukcji producenta.

5.12. Elementy kowalskie nalezy oczysci¢ 1 pokry¢ powtokami z farb epoksydowo-
poliuretanowych.

6. Uwagi dotyczgce wykonania roboét
6.1. Przed wykonaniem robot nalezy zapozna¢ si¢ z rysunkami i opisem technicznym. W
razie potrzeby zaraz na wstepie zorganizowaé spotkanie celem roboczych uscislen

pomigdzy zainteresowanymi stronami.

6.2. Prace nalezy wykonywa¢ na podstawie PAB i PT oba opracowania uzupeiniajg si¢
wzajemnie 1 stanowig podstaw¢ wykonania robot.

6.3. Roboty wykonywane bedg na duzej wysokosci, wymagaja szczegolnej ostroznosci,
starannos$ci 1 zachowania wszystkich przepisow z zakresu BHP.

6.4.  Dlugosci $§ciggdw podane na rys. sg orientacyjne, prety przycinac i spawac koncowki
gwintowane po przewierceniu otworow 1 zmierzeniu rozpi¢tosci.

6.5. Wszystkie prace 1 elementy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami BHP oraz zasadami sztuki budowlane;.
Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

6.6.  Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6.7.  Podczas prowadzenia prac ziemnych niezbedny jest nadzor archeologiczny.

6.8.  Roboty powinny by¢ wykonane pod nadzorem autorskim, przez wykwalifikowany
personel, z wymaganymi uprawnieniami.

6.9. W wypadku prowadzenia prac etapami nalezy obiekt zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b postronnych do wnetrza 1 w sgsiedztwo muréow do czasu zakonczenia remontu.

6.10. W przypadku niejasnosci 1 watpliwosci nalezy kontaktowac si¢ z projektantem 1
WSOZ delegatura w Legnicy.

Opracowal : mgr inz. Jerzy Wojdon



