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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa z Zamawiajacym;

)
2)  Wizja lokalna i ogledziny elementow konstrukcii;
3) Dokumentacja fotograficzna;
4)  Inwentaryzacja budowlana
2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wraz z oceng stanu technicznego konstrukcji wiezby
dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jakuszowie, na dz. nr 307/56 i 307/57 oraz ustalenie czy obiekt
nadaje sie¢ do projektowanych prac remontowych, wynikajacych z opracowanego projektu architektoniczno-
budowlanego objetego pozwoleniem Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 925/2022 z dnia
08.11.2022r.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw, pod numerem wpisu: A/2923/719/L z dnia 26.06.1986r. Numer
ksiegi wieczystej: LE1L/00050518/5.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wraz z ekspertyzg techniczng stanu konstrukcii
wiezby dachowej budynku uzytkowanego obecnie jako obiekt mieszkalny, wielorodzinny, w Jakuszowie, na dz. nr
307/56 i 307/57 oraz ustalenie czy obiekt nadaje sie do projektowanych prac remontowych.

Zakres opracowania objeto dach nad brytg gtéwng obiektu Patacu, dach nad czescig pdinocng Patacu oraz
wiezyczke na Patacu.

Whnioski z przeprowadzonej oceny stanu technicznego elementéw nosnych konstrukcji wiezby dachowej,
stanowi¢ bedg podstawg okreslenia przydatnosci wiezby dachowej do wykonania i przeprowadzenia remontu i
naprawy uszkodzen lub usunigcia ewentualnych porazen czynnikami korozji biologicznej w celu wzmocnienia lub
wymiany uszkodzonych elementéw nosnych wiezby dachowej, niezbednych do dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Podstawa merytoryczng sporzadzonego opracowania jest przeprowadzona inwentaryzacja wiezby
dachowej w stopniu umozliwiajgcym okreslenie:

- schematu statycznego gtéwnych elementdw nosnych konstrukcji wiezby,

- Zlokalizowania widocznych uszkodzen i ubytkow w konstrukcji poszczegdlnych elementdw,

- przyczyn powstatych uszkodzer z okre$leniem istniejacego stanu zachowania oraz propozyciji
wzmocnien.

Dokumentacja nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z realizacjq obiektu. Szczeg6towe sprawdzenie
wszystkich elementow konstrukcyjnych obiektu musi zosta¢ wykonane na etapie wykonawstwa, po odkryciu

wszystkich elementow konstrukcji dachu obiektu.



4.BADANIA

Przy realizacji dokumentacji dokonano ogledzin czesci elementéw konstrukcyjnych w niezbednym zakresie. Z
uwagi na zabudowe pomieszczen réznorodnymi oktadzinami oraz niemoznos¢ dostania sie do poszczegdinych
pomieszczen, ich stanu technicznego nie okreslono.

Z uwagi na charakter uszkodzen nie wykonywano badan w zakresie rozwarto$ci pekniec. Ustalenie skutkow i
przyczyn powstania uszkodzen byto mozliwe na etapie opracowania niniejszej dokumentacii.

Z uwagi na brak zamontowanych plomb kontrolnych, badar w zakresie pracy konstrukcji nie wykonywano.

5.0PIS OGOLNY BUDYNKU ORAZ RYS HISTORYCZNY

Budynek obecnie petni funkcje mieszkalna, wielorodzinng, historycznie obiekt patacowy. Patac potozony jest
we wsi Jakuszow, w wojewddztwie dolno$laskim, w powiecie legnickim, w gminie Mitkowice. Obiekt wolnostojacy,
posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne oraz strych. Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej, murowane;.
Nieruchomo$¢ na terenie o ptaskim uksztattowaniu. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej.
Wejscie do pdtnocnej czesci obiektu, znajduje sie od strony pétnocnej.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw, pod numerem wpisu: A/2923/719/L z dnia 26.06.1986r. Numer
ksiegi wieczystej: LE1L/00050518/5.

Pierwsza wzmianka o miejscowosci Jakuszéw pochodzi z 1307 roku, nazywata sie wtedy Jacobivilla, czyli
Wie$ Jakuba. Przed wojna, kiedy byta w granicach Niemiec nazywata sie Jakobsdorf. Wiasnie w tym okresie, czyli na
poczatku XIX wieku, kiedy wiascicielami wsi byta rodzina von Nostitz wybudowano tu patac. W 1910 roku patac
zostat poddany przebudowie. Rezydencja do Il wojny $wiatowej kilkukrotnie zmieniata wtascicieli, a ostatnim byt
Otto Berve. Po Il wojnie Swiatowej w patacu i zabudowaniach gospodarczych utworzono Rolniczg Spétdzielnie

Produkcyjna. Obecnie patac zostat podzielony na lokale mieszkalne.

6.0PIS ELEMENTOW OBIEKTU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

GLOWNA BRYtA OBIEKTU PALACU:
Strop migdzykondygnacyjny:

Nie wykonywano odkrywek. Ze wzgledu na wiek oraz charakter obiektu, przypuszcza sie, ze strop
miedzykondygnacyjny zostat wykonany jako drewniany, ze $lepym putapem. Wierzchnia warstwa stropu wykonana z

desek drewnianych.

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

Wiezba dachowa wielospadowa, na rzucie wieloboku, o kacie nachylenia potaci ~20°. Konstrukcja dachu
zostata wykonana jako drewniana pfatwiowo — jetkowa wg. sporzadzonego rzutu inwentaryzacyjnego, z pokryciem
papowym na petnym poszyciu z desek drewnianych. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowe wykonane z drewna

iglastego. Wiezba z uwagi na plan zabudowy jest niesymetryczna.


https://www.wikiwand.com/pl/Wieś
https://www.wikiwand.com/pl/Województwo_dolnośląskie
https://www.wikiwand.com/pl/Powiat_legnicki
https://www.wikiwand.com/pl/Miłkowice_(gmina)

Poszczegdine krokwie o wymiarach przekroju poprzecznego bxh= od 10x12 do 13x17, wymiary podane na
rzucie inwentaryzacyjnym, krokwie w rozstawie wg. rzutu inwentaryzacyjnego.

Murtaty wsparte czesciowo na konstrukcji wsporczej, w strefie ryzalitowej. W pozostatej czesci budynku
murtaty wsparte na $ciankach kolankowych.

Ptatwie wsparte na stupach drewnianych o wymiarach podanych na rzucie inwentaryzacyjnym.

Pokrycie dachu wykonano jako papowe na petnym poszyciu z desek drewnianych.

Trzony kominowe:
Wystepuja w ilosci 7 szt., w catosci murowane z cegly petnej. Kominy wyprowadzone zostaty powyzej potaci
dachowej, na zroznicowanych wysokosciach. Kominy w przestrzeni dachowej otynkowane, jeden z kominéw ponad

dachem wykonany z cegty petnej, klinkierowe;.

Elementy dachu i odwodnienia:
Jako system odprowadzenia wéd opadowych zastosowano orynnowanie lezace, wykonane ze stali

powlekanej, odprowadzone do rur spustowych.

WIEZYCZKA NA PALACU:

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

Ksztatt dachu namiotowy, czterospadowy. Konstrukcja dachu zostata wykonana jako drewniana, krokwiowa.
Wigzba z uwagi na plan zabudowy jest symetryczna. Wigzba do catkowitej wymiany, na wzér istniejace;.

Pokrycie dachu wykonano jako papowe na warstwie desek drewnianych.

Elementy dachu i odwodnienia:
Jako system odprowadzenia wod opadowych zastosowano orynnowanie lezace, wykonane ze stali

powlekanej, odprowadzone do rur spustowych.

DACH NAD POLNOCNA CZESCIA PALACU:
Strop migdzykondygnacyjny:

Nie wykonywano odkrywek. Ze wzgledu na wiek oraz charakter obiektu, przypuszcza sig, ze strop
miedzykondygnacyjny zostat wykonany jako drewniany, ze $lepym putapem. Wierzchnia warstwa stropu wykonana z

desek drewnianych.

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

Konstrukcja dachu zostata wykonana jako drewniana pfatwiowo - jetkowa. Wiezba dachowa dwuspadowa, na
rzucie prostokata, o kacie nachylenia potaci ~23° wg. sporzadzonego rzutu inwentaryzacyjnego, z pokryciem
papowym na petnym poszyciu z desek drewnianych. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wykonane z drewna

iglastego. Wiezba z uwagi na plan zabudowy jest symetryczna.



Poszczegdine krokwie o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=14x16cm, krokwie w rozstawie wg. rzutu
inwentaryzacyjnego.

Ptatwie skrajne o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=13x18cm, wsparte na stupach.

Ptatwie Srodkowe o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=18x26cm, wsparte na stupach drewnianych o
wymiarach podanych na rzucie inwentaryzacyjnym.

Pokrycie dachu wykonano jako papowe na petnym poszyciu z desek drewnianych.

Trzony kominowe:
Wystepuja w ilosci 6 szt., w catosci murowane z cegly petnej. Kominy wyprowadzone zostaly powyzej potaci

dachowej, na zrdznicowanych wysokosciach. Kominy otynkowane.

Elementy dachu i odwodnienia:
Jako system odprowadzenia wéd opadowych zastosowano orynnowanie lezace, wykonane ze stali

powlekanej, odprowadzone do rur spustowych.

7.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

KRYTERIA OCENY:

Dla okreslenia stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych przyjeto nw. klasyfikacje
oceny:

- Stan techniczny dobry — element budynku dobrze utrzymany, konserwowany, bez widocznego zuzycia i
uszkodzenia; cechy i wtadciwosci materiatu sktadowego odpowiadajg wymaganiom normy dopuszczenia do stoso-
wania,

- Stan techniczny zadawalajacy - element budynku nalezycie utrzymany jednak celowy jest biezacy remont
w czesci obejmujacej drobna naprawe, uzupetnienie, konserwacje, itp.

- Stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrazajace
bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

- Stan techniczny niezadawalajacy (mierny) — wystepujg w elementach budynku uszkodzenia o miejscowym
charakterze, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania; celowy jest remont kapitalny.

- Stan techniczny zly — w elementach obiektu wystepuja znaczne i istotne uszkodzenia, ubytki; cechy i wa-
Sciwosci wbudowanych materiatéw ze wzgleddw uzytkowych posiadajg obnizong wytrzymato$¢ ; budynek z uwagi na

stan elementu zagrozony jest mozliwo$cig wystapienia katastrofy budowlane;.



GLOWNA BRYtA OBIEKTU PALACU:
Strop migdzykondygnacyjny:

Nie wykonywano odkrywek. Strop na poziomie strychu wykazuje miejscowe uszkodzenia w poziomie podtogi
drewnianej. Ogledziny belek drewnianych z uwagi na zabudowe od strony lokali nie byty mozliwe. Na etapie wymiany

uszkodzonych powierzchni podtog nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin stanu technicznego

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe] stwierdzono wystepowanie miejscowo
silnych ognisk korozji. Znaczne porazenia poszczegolnych elementoéw konstrukcyjnych wiezby dachowej czynnikiem
biokorozyjnym zwigzanym obecno$ciq owaddw Zerujacych, grzybéw domowych i pleSniowych /zdjecia
inwentaryzacyjne/ oraz nieszczelnosciami w pokryciu dachowym, ktére w sposéb istotny wptywajg na wytrzymatos$é
w/w elementdéw i stateczno$¢ konstrukcji wiezby dachowej w zwigzku z ograniczeniem przekroju czynnego.
Wykonane ogledziny wykazaty ograniczenie przekroju czynnego niektorych elementow do gteboko$ci 4cm, co
okresla ich stan techniczny jako zty i w cato$ci kwalifikuje te elementy no$ne do wymiany.

Istniejace krokwie o zrdznicowanych przekrojach i rozstawach osiowych noszg $lady silnej korozji, w wielu
przypadkach porazone zostaty przez owady techniczne w wielu przypadkach na skutek degradacji drewna doszto do
peknig¢ krokwi. Czes$¢ elementow istniejacych nosi rowniez silne rozwarstwienia wzdtuz widkien.

Ptatwie wykazujg ubytki przekroju nosnego powodowane biokorozjg na gtebokos¢ do 1,0cm z kazdej strony,
w ztym stanie technicznym sg elementy skrajne, bezpo$rednio przylegajace do Scian.

Nie zaobserwowano wystepowania S$rodkow zabezpieczajacych drewno przed porazeniem grzybem
domowym, owadem lub Srodkéw chronigcych drewno przed zawilgoceniami.

Konstrukcja wytazu dachowego z uwagi na brak rygli wsporczych oraz poszycia klapy wytazowej wymaga
wymiany.

Z uwagi na obcigzenie ogniowe, cato$¢ konstrukcji wymaga powierzchniowej ochrony ogniochronnej oraz
impregnacji sSrodkami ochrony grzybo- i owadobojczymi .

Poszycie dachu z desek wykazuje widoczne uszkodzenia biotyczne sugerujgce 0 ograniczeniu wtasciwosci
dla przejecia obcigzenia krawedziowego ; wskazana petna kontrola catoSci dachu dla wykluczenia miejsc
ostabionych i objetych uszkodzeniem.

Ogledziny pokrycia dachu wykonanego na bazie pap asfaltowych , wykazaly zty stan techniczny. Liczne
rozwarstwienia na stykach ztgcznych, pofatdowania warstwy wierzchniej papy i prze$wity sugerujg o konieczno$ci

wymiany catosci pokrycia dachu.

Trzony kominowe:
Wystepuja w ilosci 7 szt., w catosci murowane z cegly petnej. Kominy w $rednim stanie technicznym,
zakwalifikowane w cato$ci do przemurowania. Kominy ponad dachem nalezy otynkowa¢ i wyposazy¢ w czapy

ochronne



Elementy dachu i odwodnienia:
Rynny i rury spustowe miejscowo rozszczelnione, wymagaja wymiany; rury spustowe w stanie Srednim i
miejscowo ztym. Obrobki blacharskie krawedziowe ogniomurdw i trzonéw kominowych wymagajgq wymiany.

Kwalifikowane w catosci do wymiany na elementy ze stali ocynkowane;.

WIEZYCZKA NA PALACU:

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

Dach w stanie awaryjnym, wymaga pilnego demontazu oraz catkowitego odtworzenia elementdw konstrukcji i

pokrycia.

Elementy dachu i odwodnienia:

Jako system odprowadzenia wod opadowych zastosowano orynnowanie lezace, wykonane ze stali
powlekanej, odprowadzone do rur spustowych. Rynny i rury spustowe miejscowo rozszczelnione, wymagajq
wymiany; rury spustowe w stanie $rednim. Obrobki blacharskie wymagajgq wymiany. Kwalifikowane w catosci do

wymiany na elementy ze stali ocynkowane;.

DACH NAD POLNOCNA CZESCIA PALACU:
Strop miedzykondygnacyjny:

Nie wykonywano odkrywek. Strop na poziomie strychu wykazuje miejscowe uszkodzenia w poziomie podtogi
drewnianej. Ogledziny belek drewnianych z uwagi na zabudowe od strony lokali nie byly mozliwe. Na etapie wymiany

uszkodzonych powierzchni podtog nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin stanu technicznego

Wiezba dachowa oraz pokrycie dachu:

W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej zlokalizowano ogniska korozji. Wystepujg
miejscowe porazenia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej czynnikiem biokorozyjnym
zwigzanym obecnoscig owadow zerujacych, grzybow domowych i pleSniowych /zdjecia inwentaryzacyjne/, ktére w
sposob istotny wplywajg na wytrzymato$¢ w/w elementéw i stateczno$¢ konstrukcji wigzby dachowej w zwigzku z
ograniczeniem przekroju czynnego.

Nie zaobserwowano wystepowania S$rodkow zabezpieczajacych drewno przed porazeniem grzybem
domowym, owadem lub Srodkdw chronigcych drewno przed zawilgoceniami.

Z uwagi na obcigzenie ogniowe, cato$¢ konstrukcji wymaga powierzchniowej ochrony ogniochronnej oraz
impregnaciji srodkami ochrony grzybo- i owadobéjczymi .

Poszycie dachu z desek wykazuje widoczne uszkodzenia biotyczne sugerujgce o ograniczeniu wkasciwosci
dla przejecia obcigzenia krawedziowego ; wskazana petna kontrola catoSci dachu dla wykluczenia miejsc

ostabionych i objetych uszkodzeniem.



Ogledziny pokrycia dachu wykonanego na bazie pap asfaltowych , wykazaly zly stan techniczny. Liczne
rozwarstwienia na stykach ztgcznych, pofatdowania warstwy wierzchniej papy i prze$wity sugerujg o konieczno$ci

wymiany catosci pokrycia dachu.

Trzony kominowe:
Wystepuja w ilosci 7 szt., w catosci murowane z cegty petnej. Kominy w $rednim stanie technicznym,

zakwalifikowane w catosci do przemurowania.

Elementy dachu i odwodnienia:
Obrobki blacharskie oraz orynnowanie w $rednim stanie technicznym, wykazuje liczne nieciagtosci oraz

uszkodzenia. Kwalifikowane w cato$ci do wymiany na elementy ze stali ocynkowane;

8.PODSUMOWANIE

Stan techniczny dachow obiektu Patacu w Jakuszowie okresla si¢ jako mierny, wymagajacy pilnego wykona-
nia prac remontowo zabezpieczajgcych.

Uszkodzenia elementéw wiezby dachowej mogg doprowadzi¢ do awarii obiektu.

W okresie ostatnich 10 lat nie przeprowadzono stosownych remontdw jak i wiasciwych zabezpieczen co przy-
czynito sie do intensyfikacji uszkodzen w kolejnych latach. Dalsza degradacja budynku bez przeprowadzenia sto-
sownych remontéw zagraza bezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi.

Z uwagi na wystepujace uszkodzenia elementow konstrukcji obiektu niezbednym jest przystapienie do wyko-

nania wszystkich prac remontowych w zakresie bezpieczenstwa konstrukcii.

9.PRZYCZYNY USZKODZEN

1. Bezposrednig przyczyng uszkodzen jest wystepowanie owadow technicznych, ognisk korozji biologicz-
nej oraz niewtasciwe odprowadzanie wod opadowych z budynku, w tym nieszczelnosci w pokryciu dachowym, co
przyczynito sie do uszkodzen konstrukcii,

2. Wysokie zuzycie wszystkich elementow dachu w tym pokrycia oraz uszkodzenia konstrukcji wiezby,

3. Niewtasciwe zachowanie bezpieczenstwa higieny gdzie czes¢ poddasza wymaga dezynfekciji i usuniecia

zalegajacych nieczystosci.

10. ZALECENIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI

Celem zabezpieczenia konstrukcji i zapewnienia jej bezpieczenstwa uzytkowania, niezbednym jest przepro-
wadzenie prac remontowo zabezpieczajgcych do ktdrych zaliczono:

- Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej,

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszacymi,

- Przemurowanie istniejgcych kominéw od poziomu poddasza do pierwotnych wysokosci.



- Dokona¢ szczeg6towych ogledzin elementdéw konstrukcyjnych wigzby po uprzednim demontazu pokrycia
dachowego,

- Usuniecie wszystkich przedmiotow i nieczystosci zalegajacych w poziomie poddasza oraz strychu,

- Pozostawione nie poddane wymianie elementy wiezby poddaé oczyszczeniu i impregnacji $rodkami grzybo-
i owadobdjczymi oraz $rodkami ochrony przeciwpozarowe;,

- pozostate nie wymienione wyzej prace remontowe obejmujg wszystkie elementy budynku zgodnie z opisem

stanu technicznego.

11. WNIOSKI | UWAGI

Dla zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji nalezy bezwzglednie wykona¢ wszystkie prace ujete w niniej-
Szym opracowaniu.

Z uwagi na czesciowg zabudowe elementéw konstrukcyjnych, na etapie remontu dachu i wzmocnienia kon-
strukcji dokonaé ich szczegdtowych ogledzin. Prace w zakresie oceny elementdéw nalezy powierzy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie wymiany pokrycia dachowego nalezy bezwzglednie dokona¢ kontrolnych odkrywek stropu w po-
ziomie poddasza uzytkowego. W przypadku ztego stanu technicznego stropu wykonaé projekt wymiany badz
wzmocnienia. Na etapie wykonywania odkrywek wezwa¢ nadzér autorski.

Gtéwng przyczyng uszkodzen budynku sg wody opadowe, kitére przez dtugi okres intensyfikowaly procesy
erozyjne wszystkich elementéw budynku. Dodatkowo pokrycie dachu poprzez liczne nieszczelnosci wptyneto na tak
duzy obszar uszkodzen wigzby.

Uszkodzenia przedstawione w niniejszym opracowaniu umozliwiajg dalszg eksploatacje jednakze niezbed-
nym jest wykonanie w terminie do 6 miesiecy wszystkich prac ujetych w pkt. 7.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wytycznych technologicznych z uwagi na zagrozenie wystapienia awarii
konstrukgji.

Stosowanie rozwigzan producentéw poszczegolnych systeméw zabezpieczajacych nalezy wykonywac Scisle
wg. ich wytycznych oraz zgodnie z przyjetq sztukg budowlana.

W przypadku wystapienia rozbieznosci w proponowanych zabezpieczeniach konstrukcji nalezy powiadomic¢

autoréw opracowania.

12. ZAKRES ROBOT

PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Prace w zakresie catego dachu:
- nalezy rozpocza¢ od usuniecia pokrycia papowego, ktore z uwagi na zly stan techniczny nie pozwala na
ponowny montaz. Cate pokrycie nalezy zerwa¢. Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy przystapi¢ do demontazu

deskowania oraz czeSciowej wymiany skorodowanych elementow konstrukcji drewnianej dachu. Podczas
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demontazu pokrycia nalezy zachowa¢ wszelkie Srodki ostroznosci z uwagi na wystepujgce silne ogniska korozji
elementéw drewnianych. Rozbiorke wykona¢ metodami recznymi i mechanicznymi.

- demontaz obrdbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

- rozbidrka trzonéw kominowych powyzej potaci dachu i czesciowo w poziomie poddasza (w zaleznosci
od stanu technicznego komina),

- demontaz skorodowanych elementéw wiezby dachowej. Wymiana obejmuje silnie skorodowane

elementy.

UWAGI DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH

- Roboty rozbiérkowe przewidziane w niniejszym opracowaniu stanowig prace na budynku i nie wymagajg
odrebnej decyzji — pozwolenia na rozbidrke,

- Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i do$wiadczenie z zachowaniem szczegdlnej  ostroznosci oraz z przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Papa jako materiat szkodliwy podlega procesowi utylizacji przez wyspecjalizowang firme. Pape nalezy

sktadowaé w Scisle okreslonym miejscu, do czasu przetransportowania do miejsca utylizacii

ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

POKRYCIE i POSZYCIE DACHU

Nalezy wymieni¢ uszkodzone i skorodowane elementy konstrukcji oraz poszycia drewnianego (deskowanie).
Wszystkie nierownosci w ptaszczyznie dachu wymagajg usuniecia. Konstrukcje oraz poszycie dachu nalezy oczysci¢
i pokry¢ preparatami impregnacyjnymi (ogniochronnymi oraz przeciwkorozyjnymi) z uzyciem pigmentu w celu
doktadnego pokrycia wszystkich powierzchni. Pokrycie dachu wykona¢ jako papowe stosujac 2 warstwy papy

termozgrzewalnej w uktadzie réwnolegtym do okapu.

TRZONY KOMINOWE

Przemurowanie trzonéw kominowych rozpoczaé od poziomu strychu. Do budowy uzyé¢ cegly petnej kl. 350
(kominowej). Trzony pokry¢ tynkiem barwionym w masie, w kolorystyce spojnej z istniejacq kolorystyka elewacii.
Przed przystgpieniem do przemurowania trzonéw kominowych nalezy powiadomi¢ stuzby kominiarskie w celu

sprawdzenia dtugosci trzondw lub uzgodnieniu ewentualnej potrzeby ich podniesienia na etapie wykonawstwa.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej tytanowo cynkowej z zachowaniem odpowiednich kapinoséw.
Wykona¢ odtworzy¢ wszystkie opierzenia elementow dachu.

Rynny i rury spustowe wykonac ze stali cynkowo tytanowej o przekrojach jak istniejace, zgodnie z czescig

rysunkowa,
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WIEZY

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacego pokrycia wraz ze skorodowang konstrukcjg drewniang. Obecnie
wieza stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Istniejacy gzyms kamienny nalezy pozostawic.

Nalezy dokona¢ montazu nowej konstrukcji dachu wiezy, wg projektu technicznego, wraz z montazem

deskowania oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DETALU PIASKOWCOWEGO ORAZ KOLUMN WIEZY
PALACOWEJ

1. Oczyszczenie powierzchni piaskowca (gzymsu oraz kolumn wraz z gtowicami i bazami). Proponowane
metody:

a. Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem (cisnienie maksymalne- 140 bar). Dysze myjki nalezy trzyma¢ w
takiej odlegtosci od zabytku, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia oryginalnej materii zabytkowe;.

b.  Oczyszczenie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystenciji pasty naktadanej na mokry kamien. Przed przystapieniem do catoSciowego
oczyszczania zaktada sie wykonanie préby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania negatywnego dziatania
odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

c. Usuwanie ewentualnych glondéw z powierzchni zabytku z uzyciem przeznaczonych do tego celu
preparatdéw biobojczych, np. preparat Remmers BFA.

d. Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu kamieni $ciernych i narzedzi
chirurgicznych.

e. Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodne;j.

f.  Doczyszczanie metodg strumieniowo- $cierng z zastosowaniem kruszyw o $rednicy maksymaine;
0,5mm i twardosci maksymalnej 7 w skali Mosha, takich jak drobnoziarnisty piasek szklarski czy porowate kulki
szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem proby i oceng jej wptywu na zabytek.

2. Skucie cementowych uzupetnien ubytkdw istniejacych kolumn.

3. Odsalanie metodg migracji do rozszerzonego S$rodowiska przy pomocy oktadow z ligniny (waty
celulozowej) nasgczonej wodg demineralizowana.

4.  Metody zabezpieczenia pekniec piaskowca poprzez:

a. W przypadku duzych peknie¢ nalez stosowac iniekcje z zywicy epoksydowej, a w razie koniecznosci,
poprzez montaz kwasoodpornych pretéw wzmacniajgcych wpuszczanych poprzecznie do peknigcia. Mniejsze
rozwarstwienia i ztuszczenia nalezy podklei¢ poprzez reczne iniekcje z uzyciem wodorozcienczalnych koncentratow
akrylowych, np. Prlimal AC 33.

b.  Wzmacnianie ostabionych partii kamienia hydrofilnym krzemoorganicznym $rodkiem na bazie

tetraetoksysilanu, np. Keim Silex- OH, Remmers KSE 300.

12



c.  Uzupetnianie mniejszych ubytkow przeznaczonymi do tego celu fabrycznymi renowacyjnymi zaprawami
mineralnymi (np. Optolith NSR). Uzupetnienia (z wyjatkiem kitdw podktadowych pod znaczne ubytki) powinny byé¢
barwione w masie pod lokalny kolor kamienia. W przetamach wigkszych ubytkow nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane
z materiatéw odpornych na korozje, np. ze stali kwasoodporne;.

5. Rekonstrukcja ubytkéw piaskowca poprzez:

a. Flekowanie duzych ubytkéw. Do wykonania uzupetnien nalezy zastosowa¢ piaskowiec o maksymalnie
zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.

b.  Rekonstrukcja niezachowanych piaskowcowych elementéw kolumn na wzdr istniejacych, pozostatych
kolumn. Szczegodty odnosnie ostatecznego ksztattu rekonstrukcji zostang ustalone w trakcie prac, w porozumieniu z
przedstawicielem DWKZ.

6. Zabezpieczenie catej powierzchni piaskowca $rodkiem biobojczym ograniczajgcym  rozwéj
mikroorganizméw, np. Bresciani Srl Preventol RI 80.

7. Scalanie kolorystyczne uzupetnieni ubytkéw (prawidtowo zabarwionych w masie) flekow oraz kosmetyka
koficowa z uzyciem laserunkowe;j farby silikatowej, np. Keim Restauro- Lasur.

8. Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o parametrach
umozliwiajacych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem, np. Remmers SNL lub Keim

Lotexan- N.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DETALU CIAGNIONEGO (ARCHITRAW)

Przeznaczone do remontu elementy sztukatorskie zostang oczyszczone z tuszczacych sie warstw
malarskich. Prace restauratorskie w obrebie detalu sztukatorskiego obejmg uzupetienie ubytkow i
reprofilacje.

1. Mechaniczne usuniecie (przy uzyciu narzedzi recznych), nieprawidtowo wykonanych lub tusz-
czacych sie napraw sztukatorskich zacierek, szpachlowan, napraw peknie¢, w zakresie pozwalajagcym na
prawidtowe opracowanie uzupetnien ubytkow i reprofilacji elementéw w dalszych etapach prac.

2. Sptukanie wodg pod cisnieniem (cisnienie maksymalne - 140 bar). Dysze nalezy trzymaé w od-
powiedniej odlegtosci od sztukaterii, w taki sposdb, aby oczyszczanie nie powodowato odpadania tudziez
wyptukiwania materii zabytkowe;.

3. Gruntowanie powierzchni architrawu.

4.  Uzupetnienie ubytkdw, reprofilacja i przywrécenie prawidtowej geometrii sztukaterii ciggnionej i
wykonanej z szalunku przy pomocy fabrycznych renowacyjnych gotowych do uzycia zapraw przeznaczo-
nych do wykonywania oraz naprawy elewacyjnej sztukaterii np. Baumit: Stuccoco Mono SM86, Stuccoco
Feinzug FF89, Stuccoco Grobzug FG86, Remmers Grobzugmartel, Remmers Stucco FZ (Feinzugmortel).
Faktura powierzchni detalu musi by¢ jednorodna.

5. Zagruntowanie powierzchni architrawu.
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Prace w zakresie stupow (otynkowanych) podtrzymujacych dach wiezyczki:

1. Opukanie oraz skucie wszystkich luznych tynkdéw na powierzchniach ptaskich.

2. Sptukanie elewacji wodg pod wysokim cisnieniem (ci$nienie maksymalne 180 bar), w celu usu-
niecia luznych pozostatosci po tynkach.

3. Gruntowanie powierzchni pod tynkowanie.

4.  Tynkowanie z uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej: fabrycznej gotowej do uzycia np. Ke-
im Univrsalputz, lub przygotowanej samodzielnie na placu budowy. Na powierzchni tynkdéw nalezy uzyskac
fakture zacierana.

5. Zagruntowanie powierzchni w celu zabezpieczenia pod przyszte wyprawy malarskie.

Podczas robot przy wiezyczce, nalezy podstemplowaé istniejaca konstrukcje, tak aby zachowaé

stateczno$¢ budowli.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RZEZBY

Nalezy zdemontowac istniejaca rzezbe wraz ze stalowa podkonstrukcja.

Wzmocnienie konstrukcji rzezby: nalezy dokona¢ nawiertdbw w podstawie rzezby o gtebokosci min. 60cm.
Nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje podestu z wypuszczonymi minimum trzema pretami min. @30, przyspawanym
do stalowego podestu. Wypuszczony ze stalowego podestu pret nalezy zakotwi¢ w nawierconej rzezbie, poprzez
wklejenie zywicg epoksydowa. Stalowg podkonstrukcje wraz z rzezbg nalezy zamocowac w oryginalnym miejscu.
Podkonstrukcje nalezy zakotwi¢ zarowno do muru, jak i do dachu. Podkonstrukcja powinna by¢ zakotwiona do dachu
poprzez wypuszczenie odciggow (lin stalowych), zakotwionych w krokwiach i uszczelnionych kotnierzami z papy
termozgrzewalne;.

Powyzsze zabiegi majg na celu zachowanie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

UWAGI KONCOWE
Nalezy odtworzyc¢ istniejacq instalacje odgromowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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13. OBLICZENIA STATYCZNE

DACH NAD GLOWNA BRYLA OBIEKTU

RM Win v. 11.118 1licencja nr 35421
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "IIIa 18x38"
X
1 2
Y < Y800
1m0 1600 1m0 i
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
G1.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 19,0 Yc= 9,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 9720,0 Jy= 73560,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cm4d]: Ix= 73560,0 Iy= 9720,0
Promienie bezwiladnoséci [cm] ix= 14,3 iy= 5,2
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 3871, 6 Wy= 1080,0
Wx= -3871,6 Wy= -1080,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 360,0
Masa [kg/m] : m= 13,7
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4 Jzg= 9720,0
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3 [cm3] [cm2]
1 B 100x180 90 0,00 14,00 2520,0 0,0 180,0
2 B 100x180 90 0,00 -14,00 -2520,0 0,0 180,0
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"zastrzal

160x160"

130 Drewno C18

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa:
Y
X =X 1800
y
\ | \=1600
‘ 1600 | HE1800
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 8,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 5461, 3
Moment dewiacji [cm4d]:
Gl .momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 5461, 3
Promienie bezwladnoséci [cm] ix= 4,6
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 682,7
Wx= -682,7

Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m]:
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:

[deg] [cm] [cm] [cm3

1 B 160x160 0 0,00 0,00 0,
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PRZEKROJ Nr: 3

Nazwa: "jetka 140x200"

Y
X = X200
| v | V=200
‘ 1400 | HE1400
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
G1.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 7,0 Yc=
alfa=
Momenty bezwtadnosci [cmd] JIx= 9333,3 Jy=
Moment dewiacji [cm4] : Dxy=
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 9333,3 Iy=
Promienie bezwladnod$ci [cm] ix= 5,8 iy=
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 933,3 Wy=
Wx= -933,3 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2] : F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx Sy
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3]
1 B 200x140 0 0,00 0,00 0,0 0,0
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PRZEKROJ Nr: 4

Nazwa: "situp 180x200"

130 Drewno C18

Y
1
X = X200

\ y | V=200

‘ 1800 | M0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl:
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm] Xc= 9,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] Jx= 12000,0
Moment dewiacji [cm4d]:
Gl .momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 12000,0
Promienie bezwladnoséci [cm] ix= 5,8
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 1200,0

Wx= -1200,0

Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m]:
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]:
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:

[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 B 200x180 0 0,00 0,00 0,0
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PRZEKROJ Nr: 5 Nazwa: "krokiew 140x160"
Y
X = X 1600
y
\ | \VEI800
Skala 1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 7,0 Yc= 8,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 4778, 7 Jy= 3658, 7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4] : Ix= 4778, Iy= 3658, 7
Promienie bezwladnosci [cm] ix= 4,6 iy= 4,0
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 597,3 Wy= 522,7
Wx= -597,3 Wy= -522,7
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 224,0
Masa [kg/m] : m= 8,5
Moment bezwtadn.dla zginania w pitaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 4778,

Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 160x140 0 0,00 0,00 0,0 0,0 224,0
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WEZLY :

113510 3w | 3@t 10| -1135-| V040
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 9 8,256 0,000
2 0,000 2,314 10 0,000 1,670
3 5,235 4,547 11 1,135 1,670
4 10,470 2,314 12 2,214 1,670
5 10,470 0,000 13 8,256 1,670
6 2,214 3,258 14 9,335 1,670
7 8,256 3,258 15 10,470 1,670
8 2,214 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
5 stata 0,0 0,0 0,0
8 stata 0,0 0,0 0,0
9 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
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PRETY:

PRZEKROJE PRETOW:

-

12809

T

0944

T

8 1610

il

V' - V' -
11 | 10m | 3001 | 3001 1011w

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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1 00 0 9
2 01 9 1
3 00 1 5
4 01 5 2
5 10 2 6
6 01 14 3
7 00 6 3
8 00 4 14
9 11 5 6
10 00 7 11
11 01 11 5
12 00 8 12
13 01 12 6
14 10 0 10
15 01 10 5
16 10 4 13

=
~J
(@)
=
=
O W
(&)}

stup 180x200
stup 180x200
krokiew 140x160
krokiew 140x160
krokiew 140x160
stup 180x200
krokiew 140x160
stup 180x200
jetka 140x200
stup 180x200
stup 180x200
stup 180x200

Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 360,0 73560 9720
2 256,0 5461 5461
3 280,0 9333 4573
4 360,0 12000 9720
5 224,0 4779 3659

0 stup 180x200

0 zastrzal 160x160
0 zastrzal 160x160
0 zastrzal 160x160
0 zastrzal 160x160
0 ITITa 18x38

0 IITa 18x38

0 ITITa 18x38

0 IIIa 18x38

Materiatl:

1,3E+2 Drewno C18
1,3E+2 Drewno C18
1,3E+2 Drewno C18
1,3E+2 Drewno C18

Drewno C18

Material:

Moduil E:
[kN/mm2 ]

1080 1080 18,0
683 683 16,0
933 933 20,0

1200 1200 20,0
597 597 16,0

Naprez.gr.: AlfaT

[N/mm2 ] [1/K]

18,000 5,0E-6
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OBCIAZENIA:

01 056 056

00017 }

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,20
Grupa: A "Papa na deskowaniu" State vE= 1,20
3 Liniowe 0,0 0,34 0,34 0,00 2,41
4 Liniowe 0,0 0,34 0,34 0,00 3,28
5 Liniowe 0,0 0,34 0,34 0,00 3,28
7 Liniowe 0,0 0,34 0,34 0,00 2,41
Grupa: B "Snieg pota¢ lewa" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,71 0,71 0,00 2,41
4 Liniowe-Y 0,0 0,71 0,71 0,00 3,28
Grupa: C "Snieg potaé¢ prawa" Zmienne vf= 1,50
5 Liniowe-Y 0,0 0,56 0,56 0,00 3,28
7 Liniowe-Y 0,0 0,56 0,56 0,00 2,41
Grupa: D "Wiatr potaé¢ nawietrzna" Zmienne vf= 1,50
3 Liniowe 23,1 0,06 0,06 0,00 2,41
4 Liniowe 23,1 0,06 0,06 0,00 3,28
Grupa: E "Wiatr potaé¢ zawietrzna" Zmienne vf= 1,50
5 Liniowe -23,1 -0,17 -0,17 0,00 3,28
7 Liniowe -23,1 -0,17 -0,17 0,00 2,41
Grupa: F "Sita skupina" Zmienne vf= 1,20
9 Skupione 0,0 1,00 3,02
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.118 1licencja nr 35421

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,20

A -"Papa na deskowaniu" State 1,20

B -"$nieg polaé lewa" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"Snieg potaé¢ prawa" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"Wiatr po1a¢ nawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"Wiatr pota¢ zawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00
F -"Sita skupina" Zmienne 1 1,20 1,00
MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE:

s o011
2,19 2,19 219
073 0,703 73
6,36 3,44
°
3 115 421 5,46 3
-0,67 -3,9151 ¥1.0,84
NN
0,26380,26 6,62 3,70¢0,28,40,2813-0,94
6,71 0,03;10,03 1,04
12
4,43
2
6,98 4,07 1,31
-
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABCDEF
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
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10

11

12

13

14

15

16

17

0,000
1,670
0,000
0,644

0,000
0,752
2,407

0,000
1,976
3,285

0,000
1,309
3,285

0,000
0,644

0,000
1,655
1,664
2,407

0,000
1,670

0,000
3,021
6,042

0,000
1,670

0,000
1,588

0,000
1,670

0,000
1,588

0,000
0,891
0,852
2,019

0,000
1,125
1,102
1,920

0,000
0,852
0,836
2,019

0,000
1,155
1,132

-1,74
-1,47
-1,38
-1,27

-0,67
-0,23
0,73

-5,43
-4,27
-3,51

-3,81
-4,47
-5,46

-0,94
-0,84

0,70
-0,13
-0,14
-0,51

-1,31
-1,04

2,19
2,19
2,19

-6,98
-6,71

-6,62
-6,36

-4,07
-3,79

-3,70
-3,44

-3,06
-2,98
-2,98
-2,87

-2,55
-2,44
-2,44
-2,36

-4,43
-4,35
-4,35
-4,24

-3,91
-3,80
-3,80



18 0,00 0,000 0,00 0,09 0,26
0,51 0,576 0,03%* 0,00 0,26

0,50 0,563 0,03* 0,00 0,26

1,00 1,135 0,00 -0,09 0,26

19 0,00 0,000 0,00 0,09 -0, 04
0,51 0,548 0,02%* 0,00 -0, 04

0,50 0,535 0,02%* 0,00 -0, 04

1,00 1,079 0,00 -0,09 -0, 04

20 0,00 0,000 0,00 0,09 -0,03
0,51 0,548 0,02%* 0,00 -0,03

0,50 0,535 0,02%* 0,00 -0,03

1,00 1,079 0,00 -0,09 -0,03

21 0,00 0,000 0,00 0,09 0,28
0,51 0,576 0,03* 0,00 0,28

0,50 0,563 0,03* 0,00 0,28

1,00 1,135 0,00 -0,09 0,28

* = Warto$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

- L 7
15 JlLHJJ[HJlHJlL 13

18 19 20 21

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABCDEF
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
130 Drewno C18
1 0,00 0,000 -0,05 -0,05 0,003
1,00 1,670 -0,14 0,06 0,008%*
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,000
0,644

0,000
2,407

0,000
3,285

0,000
3,285

0,000
0,644

0,000
2,407

0,000
1,670

0,000
3,021
6,042

0,000
1,670

0,000
1,588

0,000
1,670

0,000
1,588

0,000
0,828
2,019

0,000
1,920

0,000
0,805
2,019

0,000
1,920

0,000
0,568
1,135

0,000
0,539
1,079

0,000
0,540

-0,14
-0,04

-0,03
2,70

2,43
-0,16

-0,17
1,46

0,08
-0,02

1,73
-0,02

-0,04
0,08

0,08
-2,49
0,08

-0,19
-0,21

-0,21
-0,18

-0,11
-0,09

-0,08
-0,10

-0,12
-0,15
-0,08

-0,07
-0,09

-0,17
-0,14
-0,20

-0,19
-0,15

0,01
-0,02
0,01

0,00
-0,02
0,00

0,00
-0,02

0,008*
0,002

0,002
0,150*

0,162%
0,009

0,009
0,108*

0,007*
0,001

0,096%*
0,001

0,002
0,008%*

0,004
0,147*
0,004

0,011
0,012%

0,012*
0,010

0,006%*
0,007*

0,007*
0,005

0,007
0,008*
0,008%*

0,007*
0,005

0,010
0,011%
0,011%

0,010%*
0,008

0,000
0,002*
0,000

0,000
0,001*
0,000

0,000
0,001*



21 0,00

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE :

Obcigzenia obl.:

CW ABCDEF

= Wartoéci ekstremalne

5,00

REAKCJE PODPOROWE :

Obciazenia char.:

CW ABCDEF

PRZEMIESZCZENIA
Obciazenia char.:

WEZEOW:
CW ABCDEF

T.I rzedu
V[kN] Wypadkowa [kN] :
4,31 4,60
5,00 5,54
6,98 6,98
4,07 4,07
T.I rzedu
V[kN] Wypadkowa [kN] :
3,30 3,52
3,76 4,15
5,16 5,16
3,22 3,22
T.I rzedu

29
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1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00004 ( -0,002)
2 -0,00001 -0,00001 0,00001 -0,00037 ( -0,021)
3 0,00003 -0,00022 0,00022

4 0,00006 -0,00001 0,00006 0,00024 ( 0,014)
5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002 ( 0,001)
6 0,00001 -0,00005 0,00005 -0,00074 ( -0,042)
7 0,00005 -0,00003 0,00006 0,00050 ( 0,028)
8 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00002 ( -0,001)
9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
10 0,00003 -0,00001 0,00003 0,00004 ( 0,002)
11 0,00003 -0,00004 0,00005 -0,00001 ( 0,000)
12 0,00003 -0,00003 0,00004 0,00000 ( 0,000)
13 0,00001 -0,00002 0,00002 -0,00001 ( -0,001)
14 0,00001 -0,00003 0,00003 -0,00001 ( 0,000)
15 0,00001 0,00000 0,00001 -0,00006 ( -0,003)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ABCDEF

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 10,0000 -0,002 0,002 0,0000 100035,0
2 0,0000 10,0000 0,002 0,004 0,0000 259407,7
3 0,0000 10,0000 -0,021 -0,042 0,0002 14496, 3
4 0,0000 -0,0002 -0,042 0,120 0,0019 1694,0
5 -0,0002 10,0000 -0,078 0,028 0,0013 2581,0
6 0,0000 -0,0001 -0,003 -0,005 0,0000 247238,5
7 0,0000 10,0000 0,028 0,014 0,0001 22672,2
8 0,0000 10,0000 0,001 -0,003 0,0000 95342,3
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

-0,222
-0,001
0,000
0,000
-0,001
-0,003
0,000
0,002
0,000
-0,002
0,000
-0,001
0,001

0,223
0,000
0,001
-0,001
-0,002
0,000
0,002
0,000
-0,002
-0,001
0,001
0,000
0,002

0,0077
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

787,9
352938, 3
371163,1
451372,2
474679, 8
124951,3
152915,6
134563,3
166755,1
335889, 4
390948, 5
390948, 5
335889, 4
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DACH NAD POLNOCNA CZESCIA OBIEKTU

RM Win v. 11.118 1licencja nr 35421

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "IIIa 18x38"
X
A
1 2
Y= Y800
\=1800
00— 140 ——amo—| R0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
G1.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 19,0 Yc= 9,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 9720,0 Jy= 73560,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cm4d]: Ix= 73560,0 Iy= 9720,0
Promienie bezwitadnos$ci [cm]: ix= 14,3 iy= 5,2
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 3871, 6 Wy= 1080,0
Wx= -3871,6 Wy= -1080,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 360,0
Masa [kg/m] : m= 13,7
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 9720,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 100x180 90 0,00 14,00 2520,0 0,0 180,0
2 B 100x180 90 0,00 -14,00 =-2520,0 0,0 180,0

32



"zastrzal

16xle6"

130 Drewno C18

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa:
Y
X =X 1800
y
\ | \=1600
‘ 1600 | HE1800
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gt.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 8,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 5461, 3
Moment dewiacji [cm4d]:
Gl .momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 5461, 3
Promienie bezwladnoséci [cm] ix= 4,6
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 682,7
Wx= -682,7

Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m]:
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:

[deg] [cm] [cm] [cm3

1 B 160x160 0 0,00 0,00 0,
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"jetka 14x20"

130 Drewno C18

PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa:
Y
X = X2000
| y | V=200
| 100 | He100
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 7,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 9333,3
Moment dewiacji [cm4d]:
Gl .momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 9333,3
Promienie bezwladnoséci [cm] ix= 5,8
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 933,3
Wx= -933,3
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m]:
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 B 200x140 0 0,00 0,00 0,0

34



PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "stup 18x20"

Y
1
X = X 2000
\ y | V=200
‘ 1800 | EE1800
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 9,0 Yc= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] Jx= 12000,0 Jy= 9720,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 12000,0 Iy= 9720,0
Promienie bezwiladnoséci [cm]: ix= 5,8 iy= 5,2
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 1200,0 Wy= 1080,0
Wx= -1200,0 Wy= -1080,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 360,0
Masa [kg/m] : m= 13,7
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 12000,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 200x180 0 0,00 0,00 0,0 0,0 360,0
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PRZEKROJ Nr: 5 Nazwa: "krokiew 14x16"

Y
1
X = X 1600
y
\ | \=1800
‘ 1400 | HE1400
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 130 Drewno C18
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 7,0 Yc= 8,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 4778, 7 Jy= 3658, 7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 4778,7 Iy= 3658, 7
Promienie bezwiladnoséci [cm]: ix= 4,6 iy= 4,0
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 597,3 Wy= 522,7
Wx= -597,3 Wy= -522,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 224,0
Masa [kg/m] : m= 8,5
Moment bezwladn.dla zginania w pitaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 4778,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 160x140 0 0,00 0,00 0,0 0,0 224,0
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WEZLY :

WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 9 7,970 0,000
2 0,000 1,610 10 0,000 1,075
3 5,350 3,560 11 1,135 1,075
4 10,700 1,610 12 2,730 1,075
5 10,700 0,000 13 7,970 1,075
6 2,730 2,610 14 9,565 1,075
7 7,970 2,610 15 10,700 1,075
8 2,730 0,000 16 5,350 2,610
PODPORY : Podatnoéci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DF1i
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
5 stata 0,0 0,0 0,0
8 stata 0,0 0,0 0,0
9 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
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PRETY :

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 9 0,000 1,075 1,075 1,000 4 siup 18x20
2 01 9 1 0,000 0,535 0,535 1,000 4 stup 18x20
3 00 1 5 2,730 1,000 2,907 1,000 5 krokiew 14x16
4 01 5 2 2,620 0,956 2,789 1,000 5 krokiew 14x16
5 10 2 6 2,620 -0,956 2,789 1,000 5 krokiew 14x16



6 01 14 3
7 00 6 3
8 00 4 14
9 10 5 15
10 01 15 6
11 00 7 11
12 01 11 5
13 00 8 12
14 01 12 6
15 10 0 10
16 01 10 5
17 10 4 13
18 01 13 6
19 11 9 10

20 11 10 11
21 11 12 13
22 11 13 14
23 11 15 2

o
R EFE R ERENDDNDNDS S DD WWDS oS

stup 18x20
krokiew 14x16
stup 18x20
Jjetka 14x20
Jjetka 14x20
stup 18x20
stup 18x20
stup 18x20
stup 18x20
zastrzal 16x16
zastrzat 16x16
zastrzat 16x16
zastrzat 16x16
IITa 18x38
IITa 18x38
IITa 18x38
IITa 18x38
krokiew 14x16

Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 360,0 73560 9720
2 256,0 5461 5461
3 280,0 9333 4573
4 360,0 12000 9720
5 224,0 4779 3659

Drewno C18
Drewno C18
Drewno C18
Drewno C18
Drewno C18

Material:

Moduit E:
[kN/mm2 ]

1080 1080 18,0
683 683 16,0
933 933 20,0

1200 1200 20,0
597 597 16,0

Naprez.gr.: AlfaT

[N/mm2 ] [1/K]

18,000 5,0E-6
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OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA:

CW "Ciezar wiasny"

Grupa
Grupa: A "Papa na deskowaniu"
3
4
5
7

Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Liniowe 0,0
Grupa: B "Snieg polta¢ lewa"
3 Liniowe-Y 0,0
4 Liniowe-Y 0,0
Grupa: C "$nieg pola¢ prawa"
5 Liniowe-Y 0,0
7 Liniowe-Y 0,0

0,34
0,34
0,34
0,34

Grupa: D "Wiatr pota¢ nawietrzna"

3 Liniowe
4 Liniowe

23,1
23,1

0,06
0,06

Grupa: E "Wiatr pota¢ zawietrzna"

5 Liniowe -23,1

7 Liniowe -23,1
Grupa: F "Sita skupina"

9 Skupione 0,0

-0,17
-0,17

40

Zmienne
0,71
0,71

Zmienne
0,56
0,56

Zmienne
0,06
0,06

Zmienne
-0,17
-0,17

Zmienne

1,20
2,91
2,79
2,79
2,91

1,50
2,91
2,79

1,50
2,79
2,91

1,50
2,91
2,79

1,50
2,79
2,91

1,20



W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.118 1licencja nr 35421

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,20

A -"Papa na deskowaniu" State 1,20

B -"$nieg polaé lewa" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"Snieg potaé¢ prawa" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"Wiatr po1a¢ nawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"Wiatr pota¢ zawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00
F -"Sita skupina" Zmienne 1 1,20 1,00
MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE :

V-

0,13

O —— () 1] ,U9 )
-0,03 21 0,13 --0,09l1-0,17

13
-0,03

3,52 _
0,55
\1-6,22
2,47
3 R
= 715
0. 48?59% 48 6,47
2,06 006, =9 0,06 6,61
-3,20 1T
2.2 6,78
V-
3,32
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCDEF
Pret x/L X [m] M [ kNm]
1 0,00 0,000 0,00
1,00 1,075 0,17
2 0,00 0,000 0,17
1,00 0,535 0,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000
1,102
2,907

0,000
1,765
2,789

0,000
1,024
2,789

0,000
0,535

0,000
1,817
2,907

0,000
1,075

0,000
1,402
1,382
2,620

0,000
1,238
1,228
2,620

0,000
1,075

0,000
1,535

0,000
1,075

0,000
1,535

0,000
0,592
0,568
1,563

0,000
1,262
2,214

0,000
0,562
0,543
1,563

0,000
1,280
2,214

0,00 1,66
0,91%* 0,00
-1,56 -2,73
-1,506 2,66
0,79%* 0,00
0,00 -1,55
0,00 0,99
0,50%* 0,00
-1,01 -1,71
-0,18 0,34
0,00 0,34
-1,01 1,75
0,58%* 0,00
0,00 -1,06
0,00 -0,17
-0,18 -0,17
0,00 0,18
0,12%* 0,00
0,12%* 0,00
0,03 -0,16
0,03 0,16
0,12%* 0,00
0,12%* 0,00
0,00 -0,18
0,00 0,04
0,04 0,04
0,04 -0,03
0,00 -0,03
0,00 -0,03
-0,03 -0,03
_0103 0,02
0,00 0,02
0,00 0,05
0,01* 0,00
0,01* 0,00
-0,03 -0,08
-0,03 0,11
0,04%* 0,00
0,00 -0,08
0,00 -0,05
-0,01%* 0,00
-0,01* 0,00
0,03 0,09
0,03 -0,11
-0,04%* 0,00
0,00 0,08
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-0,95
-0,38
0,55

-7,15
-6,24
-5,72

-5,92
-6,39
-7,20

-1,34
-1,25

0,58
-0,25
-0,75

-1,61
-1,43

3,52
3,52
3,52
3,52

3,52
3,52
3,52
3,52

-6,78
-6,61

-6,47
-6,22

-4,27
-4,09

-3,96
-3,71

-3,32
-3,27
-3,28
-3,20

-2,65
-2,55
-2,47

-4,38
-4,34
-4,34
-4,26

-3,70
-3,60
-3,52



19 0,00 0,000 0,00 0,09 0,48

0,51 0,576 0,03* 0,00 0,48
0,50 0,563 0,03* 0,00 0,48
1,00 1,135 0,00 -0,09 0,48
20 0,00 0,000 0,00 0,13 -0,06
0,50 0,804 0,05%* 0,00 -0,06
0,50 0,797 0,05%* 0,00 -0,06
1,00 1,595 0,00 -0,13 -0,06
21 0,00 0,000 0,00 0,13 -0,04
0,50 0,804 0,05%* 0,00 -0,04
0,50 0,797 0,05* 0,00 -0,04
1,00 1,595 0,00 -0,13 -0,04
22 0,00 0,000 0,00 0,09 0,52
0,51 0,576 0,03* 0,00 0,52
0,50 0,563 0,03* 0,00 0,52
1,00 1,135 0,00 -0,09 0,52
23 0,00 0,000 0,00 0,00 1,51
1,00 0,956 0,00 0,00 1,61

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW ABCDEF

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

130 Drewno C18

1 0,00 0,000 -0,06 -0,06 0,003
1,00 1,075 -0,20 0,09 0,011*
2 0,00 0,000 -0,20 0,09 0,011*
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,535

0,000
2,907

0,000
2,789

0,000
2,789

0,000
0,535

0,000
2,907

0,000
1,075

0,000
1,371
2,620

0,000
1,228
2,620

0,000
1,075

0,000
1,535

0,000
1,075

0,000
1,535

0,000
1,563

0,000
1,219
2,214

0,000
1,563

0,000
1,245
2,214

0,000
0,568
1,135

0,000
0,797
1,595

-0,05

-0,04
2,63

2,29
-0,26

-0,26
1,37

0,12
-0,03

1,71
-0,03

-0,04
0,11

0,13
-0,01
0,10

0,10
-0,01
0,13

-0,19
-0,22

-0,21
-0,17

-0,12
-0,09

-0,09
-0,10

-0,13
-0,09

-0,06
-0,16
-0,10

-0,17
-0,21

-0,19
-0,09
-0,14

0,01
-0,01
0,01

0,00
-0,05
0,00

-0,05

-0,04
-2,58

-2,92
-0,26

-0,26
-2,01

-0,19
-0,03

-1,66
-0,03

-0,04
-0,19

0,13
0,26
0,15

0,15
0,26
0,13

-0,19
-0,15

-0,15
-0,17

-0,12
-0,14

-0,13
-0,10

-0,13
-0,16

-0,14
-0,04
-0,10

-0,17
-0,12

-0,10
-0,20
-0,14

0,01
0,04
0,01

0,00

0,05
0,00

45

0,003

0,002
0,146*

0,162%
0,014

0,015
0,112*

0,011%
0,002

0,095*
0,002

0,002
0,011*

0,007
0,014%*
0,009

0,009
0,014%
0,007

0,010
0,012*

0,012*
0,010

0,007
0,008%*

0,007*
0,006

0,007
0,009%*

0,008*
0,009*
0,005

0,010
0,012*

0,011%
0,011
0,008

0,001
0,002*
0,001

0,000
0,003*
0,000



21 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000

0,50 0,797 -0,05 0,05 0,003*
1,00 1,595 0,00 0,00 0,000
22 0,00 0,000 0,01 0,01 0,001
0,50 0,567 -0,01 0,04 0,002*
1,00 1,135 0,01 0,01 0,001
23 0,00 0,000 0,07 0,07 0,004*
1,00 0,956 0,07 0,07 0,004*
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

4,56 427 4,66

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABCDEF

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 2,22 4,56 5,07
5 -2,98 4,66 5,53
8 -0,04 6,78 6,78
9 0,03 4,27 4,27
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ABCDEF

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 1,73 3,48 3,89
5 -2,24 3,55 4,19
8 -0,03 4,99 4,99
9 0,02 3,32 3,32
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PRZEMIESZCZENIA WEZL@W: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ABCDEF

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00003 ( -0,002)
2 -0,00002 -0,00001 0,00002 -0,00133 ( -0,076)
3 0,00001 -0,00031 0,00031
4 0,00005 -0,00001 0,00005 0,00088 ( 0,050)
5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002 ( 0,001)
6 -0,00001 -0,00004 0,00004 0,00005 ( 0,003)
7 0,00004 -0,00002 0,00005 -0,00001 ( -0,001)
8 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00002 ( -0,001)
9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
10 0,00001 -0,00001 0,00001 0,00004 ( 0,002)
11 0,00001 -0,00004 0,00004 -0,00002 ( -0,001)
12 0,00001 -0,00002 0,00002 0,00000 ( 0,000)
13 0,00000 -0,00001 0,00001 -0,00001 ( -0,001)
14 0,00000 -0,00003 0,00003 0,00001 ( 0,001)
15 0,00001 0,00000 0,00001 -0,00005 ( -0,003)
16 0,00001 -0,00032 0,00032 0,00000 ( 0,000)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW ABCDEF

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deqg] f[m] L/f
1 0,0000 0,0000 -0,002 0,002 0,0000 110694,4
2 0,0000 0,0000 0,002 0,004 0,0000 222423,3
3 0,0000 0,0000 -0,076 0,003 0,0010 2895,1
4 0,0000 -0,0003 0,003 0,056 0,0008 3687,7
5 -0,0003 0,0000 -0,035 -0,001 0,0005 5631,3
6 0,0000 0,0000 -0,003 -0,005 0,0000 210029,0
7 0,0000 0,0000 -0,001 0,050 0,0007 4408,8



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0,0000
0,0000
-0,0003
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
-0,0003
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

48

104526,1
30976, 4
30976, 4

468483, 8

328091, 3

600233, 5

420358, 9

353355,5
72145, 6

414757, 4
75605, 8

335889, 4

121032,5

121032,5

335889, 4

INF
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POLNOCNA BRYLA PALACU:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A59-XFK-J69 *

Pan Andrzej Wojciech Retelski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0237/15

adres zamieszkania ul. Warnkowicza 29/3, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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