Jakuszéw 12 - dach 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ROZBIORKI | DEMONTAZE
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1/0434-04 Wejscie tylne, wej$cie boczne, 2 wejécia do piwnicy
3.0*3.02+2.0*3.0*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2/KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0434-01
9.9+9.1+6.8+15.4+4.0+12.7 m 57.900
RAZEM 57.900
3|wycena indy- |Zsyp budowlany do gruzu kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 4-03 Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta/m
d.1/1140-06 mocowanych na dachu stromym
160 m 160.000
RAZEM 160.000
5 KNR-W 4-03 | Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do |m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
110 m 110.000
RAZEM 110.000
6/KNR-W 4-03 ' Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika o prze- |m
d.1/1139-06 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 4-01 |Demontaz masztéw antenowych szt.
d.1/1306-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
25.6%6.5"2-5.1*6.0-4.5*9.0+12.7*6.5*2+5.6*6.0+4*0.5*5.8*3.2 m?2 497.520
RAZEM 497.520
9/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotno$¢ = 2
poz.8 m2 497.520
RAZEM 497.520
10/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m2
d.1/0519-06 wierzchnia do 25 m2
Z.5Z. 2.3, D6t wiezyczki
9909-02
5.0*5.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
11/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.1/0519-07 wierzchnia do 25 m2
Z:8Z. 2.3. Dot wiezyczki
9909-02
5.0*5.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.1/0545-04
6.2+10.249.4+3.7+15.4+12.7*2+6.0*2+4*5.5 m 104.300
RAZEM 104.300
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
3*12.5+2*8.0+5.0+3.0+5.0 m 66.500
RAZEM 66.500
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
Gzymsy okapowe
0.60%(6.2+10.2+9.4+3.7+6.5+15.4+12.7*2+3.5*2)+0.40*(4*5.5*2+2*6.0+2*11.0)|m2 81.480
RAZEM 81.480
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
Pasy nadrynnowe, ogniomur
0.30*p0z.12+0.30*5.3 m?2 32.880
RAZEM 32.880
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1,0545-08 chy nie nadajace;j sie do uzytku
Scianki kolankowe, wiatrownice, kominy i wytazy dachowe
0.25%(5.2+5.6+2*3.8+2*3.3+9.8+5.0+2*5.6+4*6.5+13%0.42*2+2*(0.42+1.35+  |m2 31.480
1.86+1.16+0.74+2.76+1.20+1.46+1.25+4*0.70)+2*4.0%1.0)
RAZEM 31.480
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17|KNR 19-01  |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa-  |m
d.1/0702-03 piennej o szer. do 30 cm
analogia ANALOGIA. Miejscowe naprawy gzymsodw okapowych
PRZYJETO 15 % diugosci
15%*poz.12 m 15.645
RAZEM 15.645
18/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
analogia ANALOGIA - Usunigcie z wiezyczki gruzu i odpadow
2.500 m3 2.500
o RAZEM 2.500
2 WIEZBA DACHOWA - CZESC GLOWNA
19/KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?2
d.2|0418-02 PRZYJETO 20 % powierzchni dachu
20%*(p0z.8-p0z.37) m2 92.080
RAZEM 92.080
20| KNR-W 4-01 Wymiana elementow biatych podtég z desek podiogowych o grubosci 25 mm | m2
d.2|0415-05 PRZYJETO
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
21/KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2/0416-01 PRZYJETO
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2/0416-02 PRZYJETO
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
23|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.2/0416-03 PRZYJETO
14.0 m 14.000
) RAZEM 14.000
24 KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2/0416-04 PRZYJETO
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR-W 4-01 |\Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|0416-06 PRZYJETO
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
26/ KNR-W 4-01 |\Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.2/0416-07 PRZYJETO
12 m 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR-W 4-01 \Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.2/0417-02 PRZYJETO
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
28 KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m2
d.2/0610-03 odgrzybiana ponad 2 m2
poz.8 m2 497.520
RAZEM 497.520
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciagte- |m?2
d.2|0629-04 go,
poz.28 m?2 497.520
RAZEM 497.520
30/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - metoda natrysko- |m2
d.2/0631-01 wa
z2.52.2.4.
poz.28 m?2 497.520
. RAZEM 497.520
3 WIEZBA DACHOWA | ELEWACJE WIEZYCZKI ORAZ NAPRAWA | RZEZBY | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
31|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.3/1604-03 UWAGA: Nalezy przewidzie¢ pomosty przewieszone (kratownice) lub inng
konstrkukcje wsporczg nad garazem usytuowanym od strony potudniowej
5.5*20.0+5.5*17.0 m?2 203.500
RAZEM 203.500
32/KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m?2
d.3/1612-03 kosci do 20 m
poz.31 m2 203.500
RAZEM 203.500
33/NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|202 1622a-
01
| poz.31 m2 203.500
[ \ | RAZEM 203.500
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34|/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3/0422-04 Wiezyczka
PRZYJETO 9 stempli pomigdzy kolumnami w uktadzie 3 x 3 oraz 4 stemple
wewbnatrz wiezyczki (skrocenie rozpietosci podwalin)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
35/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.3/0436-01 PRZYJETO podparcie ryglami pomiedzy kolumnami - na dtugosci 2 X 3 x 5,0
mb
30 m 30.000
RAZEM 30.000
36/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- [m
d.3/0430-10 we
Gzyms podrynnowy
4*5.8*2 m 46.400
RAZEM 46.400
37/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.3/0430-02
4*0.5*5.8*3.2 m?2 37.120
RAZEM 37.120
38 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.3/0430-06
4%0.5%*5.8*3.2 m2 37.120
RAZEM 37.120
39/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.3/0429-07 do 300 cm2
analogia Belki w poziomie gzymsu
5.5*3 m 16.500
RAZEM 16.500
40|KNR 19-01  |Konstrukcje dachowe krokwiowe o rozpietosci do 6 m m2
d.3/0401-01
analogia
poz.38 m?2 37.120
RAZEM 37.120
41/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0410-01
analogia
poz.38 m?2 37.120
RAZEM 37.120
42 KNNR-W 3 |Uzupetnienie deskowania dachéw - deski czotowe okapu m
d.3/0502-07 ANALOGIA - Gzyms podrynnowy
analogia
poz.36 m 46.400
RAZEM 46.400
43/KNR 19-01 |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.3/0409-01 Belki w poziomie gzymsu
5.5*3*0.18*0.26 m3 0.772
RAZEM 0.772
44/KNR 19-01  |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.3|0409-02
poz.43 m3 0.772
RAZEM 0.772
45/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciagte- | m?2
d.3/0629-04 go
poz.41 m2 37.120
RAZEM 37.120
46/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - metoda natrysko- |m2
d.3/0631-01 wa
z.5z. 2.4.
poz.45 m2 37.120
RAZEM 37.120
47| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne  |m2
d.3|VI 1/1-d Gzymsy wiezyczki i gzyms podstawy rzezby
4*5.8*0.25+6.6%(2*0.25+0.35) m2 11.410
RAZEM 11.410
48| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen - |dm?
d.3|VI 1/2-d kamien nieporowaty - granit i podobne
poz.47*100 dm?2 1141.000
RAZEM 1141.000
49 TZKNBK Montaz rzezb figuralnych,popiersi,wazonéw,ptyt balkonowych,wspornikéw, szt.
d.3|XVIm 0111- | akroterii itp. o0 objet.do 0.3 m3
02 ANALOGIA - demontaz rzezby na elewacji wschodniej (tylko R i S, M =0)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
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50/KNR 2-05 Demontaz stalowej podkonstrukcji rzezby t
d.3/0208-04
z.0.7.
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
51 kalk. wtasna |Mycie ci$nieniowe piaskowca myjkg o mocy ponad 3,5 kW m2
d.3|na bazie Rzezba, detal piaskowcowy, akroteriony i kolumny wiezy wraz z gtowicami i
KNR 9-21 bazami
0111-04 i
KNR 0-25
0101-03
kalk. wtasna
6.00*1+0.80*6+3.14*0.35*3.50*8+0.80*0.30*4*4 m?2 45.412
RAZEM 45.412
52| TZKNBK VIII |ANALOGIA - Czyszczenie chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi |m2
d.3/05-148 PRZYJETO 25 % powierzchni do oczyszczenia
analogia PRZYJETO do M - pasta czyszczgca wg dokumentacii projektowej, z uzyciem
4% roztworu kwasu fi orowodorowego zageszczonego
karboksymetyloceluloza.
PRZYJETO zuzycie pasty 2,4 dm3 / m2
p0z.51*25% m?2 11.353
RAZEM 11.353
53| TZKNC N-K/ |ANALOGIA - Usuwanie glonéw z uzyciem preparatu Remmers BFA dm2
d.3|VI 1/2-b UWAGA:
analogia PRZYJETO 10 % powierzchni do oczyszczenia
PRZYJETO do M - preparat Remmers BFA 0,251/ m2
poz.51*100*10% dm? 454.120
RAZEM 454.120
54/ TZKNC N-K/ |ANALOGIA. Doczyszczanie piaskowca przy uzyci kamieni $ciernych narzedzi |m2
d.3|VI1/1-b chirurgicznych
analogia PRZYJETO 25 % powierzchni do oczyszczenia
poz.51*25% m2 11.8353
RAZEM 11.353
55|/ZKNR C-2  |ANALOGIA m2
d.3/0801-06 Doczyszczanie metodg strumieniowo- $cierng
analogia PRZYJETO cat6$¢ powierzchni do oczyszczenia
poz.51 m2 45.412
RAZEM 45.412
56/ TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty -  |dm2
d.3|VI 1/4-b piaskowiec
analogia ANALOGIA - Skucie cementowych uzupetnien ubytkéw istniejgcych kolumn
PRZYJETO 6 miejsc o powierzchni 1 dm2
6*1 dm?2 6.000
RAZEM 6.000
57| TZKNC N-K/ |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - kamier porowaty - wa- |dm2
d.3|VI 1/14-a pien miekki narzut
analogia UWAGA:
PRZYJETO 5 % powierzchni do oczyszczenia
p0z.51*100*5% dm? 227.060
RAZEM 227.060
58/ KNR K-01 Wykonanie iniekcji ci$nieniowej rys suchych (nie przewodzacych wody) o roz- |m
d.3|0401-01 warto$ci do 0,5 mm zywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w
analogia konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m
ANALOGIA - iniekcje z zywicy epoksydowe;j
PRZYJETO - 10,0 mb
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
59| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. szt.
d.3|VI 5/3-b Piaskowiec.
PRZYJETO 10 szt uzupetnien elementdw z piaskowaca. Zastosowaé piasko-
wiec o maksymalnie zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.
PRZYJETO - 10 szt
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60 TZKNBK IX |Roboty sztukatorsko - modelarskie. szt.
d.3/1201b Liscie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie modelu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/TZKNBK IX |Roboty sztukatorsko - modelarskie. szt.
d.3/1202b Liscie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie formy wieloklinowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62 TZKNBK IX |Roboty sztukatorsko - modelarskie. szt.
d.3|1206b Liscie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie odlewdw z materiatéw szlachetnych
PRZYJETO - 6 szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000|
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63| TZKNC N-K/ |Zaktadanie powtok zabezpieczajacych. dm?2
d.3|VI 4/8-a ANALOGIA - Zabezpieczenie powierzchni piaskowca $rodkiem biobdjczym
ograniczajgcym rozwéj mikroorganizméow
PRZYJETO do M - roztwdr wodny preparatu Bresciani Srl Preventol Rl 80 w
stezeniu 10% (zuzycie 1,4 dm3 roztworu na 10 m2)
poz.51 dm?2 45.412
RAZEM 45.412
64 KNR 0-26 ANALOGIA - Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego im-  |m2
d.3/0639-06 pregnatu silikonowego
analogia PRZYJETO impregnat Remmers Funcosil SNL (1,1 dm3/m2)
poz.51 m2 45.412
RAZEM 45.412
65| TZKNBK XVI|ANALOGIA - Wykonanie nawiertow w podstawie rzezby o gteboko$ci min. szt.
d.3/4307-02 60cm i srednicy 5 cm wedtug dokumentacji projektowej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 KNR 2-05  |ANALOGIA - Przygotowanie, dostawa i montaz elementéw podpar¢,zawieszen |t
d.3/0208-04 i oston o0 masie elementu do 50 kg.
analogia Stalowa podkonstrukcja podestu rzezbywedtug dokumentacji projektowe;j
UWAGA: Do M ujeto nowa podkonstrukcje o masie 50 kg
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
67| TZKNBK Montaz rzezb figuralnych,popiersi,wazonéw,ptyt balkonowych,wspornikow, szt.
d.3/XVIm 0111- |akroterii itp. o objet.do 0.3 m3
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 |kalk. wtasna |Montaz rzezby - wklejenie pretow mocujacych zywicg epoksydowa zgodnie z  |szt.
d.3|na bazie dokumentacjg projektowa.
ZKNR C-2
0703-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69/ KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysoko$ci ponad drugim pietrem kg
d.3/1303-02 Montaz odciggéw stalowych dla rzezby z zakotwieniem do krokwii dachowych
PRZYJETO 2 odciagi z elementami mntazowymi o masie po 15 kg kazdy.
30 kg 30.000
RAZEM 30.000
70 KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia Architraw i stupy
PRZYJETO 15% powierzchni do odbicia
15%*(0.8*3.5*4+1.1*5.2+4.4*0.5)*4 m2 11.472 |
RAZEM 11.472
71]TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.3/5401-21
5.20*2*4+4.4*4 m 59.200
RAZEM 59.200
72/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3/2611-01
(0.8"3.5*4+1.1*5.2)*4+4.4*0.5*4 m2 76.480
RAZEM 76.480
73|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza do tynkowania - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/2611-02 emulsja gruntujaca
poz.72 m?2 76.480
RAZEM 76.480
74/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0903-01 z.0. |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - bud.o wysokos$ci 18 m - wyko-
2.11. z.sz. |nanie na powierzchni do 5 m2
5.7. 9911-03
poz.70 m2 11.472
RAZEM 11.472
75 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [11 |m2
d.3/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
poz.72-poz.74 m2 65.008
RAZEM 65.008
76| KNR-W 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte wykonywane recznie o szeroko$ci w roz- |m
d.3/0912-05 z.0. |winieciu do 30 cm - bud.o wysoko$ci 18 m
2.11.
poz.71 m 59.200
RAZEM 59.200
77|KNR 0-23 Przygotowanie podioza do malowania - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.3/2611-02 gruntujgca
analogia
(0.8*3.5*4+1.1*5.2+4.4*0.5)*4 m?2 76.480 ]
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RAZEM 76.480
78 KNNR-W 2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbg akrylowg m2
d.3|W1301-03
(0.8*3.5*4+1.1*5.2+4.4*0.5)*4 m2 76.480
RAZEM 76.480
79 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3 (poz.:47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78)
4 KOMINY
80/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.4/0433-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.4/0433-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
82 KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.4/0433-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na kominach ponad dachem m?2
d.4/0701-01
analogia
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
84 KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4/0310-01
6*0.250+5*0.300 m3 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.4/0310-02
1*0.600+1*0.850 m3 1.450
RAZEM 1.450
86 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |[m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.83+2*(1.35+0.42)*4.60 m?2 52.284
RAZEM 52.284
87 /KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.4/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.83 m?2 36.000
RAZEM 36.000
88/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- 'm2
d.4/0726-03 takoéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2%(1.35+0.42)*4.60 m?2 16.284
RAZEM 16.284
89 KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Ill na kominach ponad da- |m2
d.4/0735-10 chem spadzistym
29.8 m?2 29.800
RAZEM 29.800
90|KNR-W 4-01 |Deskowanie czapek kominowych m
d.4/0201-10
2*(1370.50+0.50+1.45+1.95+1.25+0.85+2.85+1.30+1.55+1.35+4*0.80) m 45.500
RAZEM 45.500
91/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub Zebrowa- kg
d.4/0202-01 nych o $rednicy do 6 mm
18.0 kg 18.000
RAZEM 18.000
92 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
0.50*(0.50+1.45+1.95+1.25+0.85+2.85+1.30+1.55+1.35+4*0.80) m?2 8.125
RAZEM 8.125
93 KNR-W 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.4/0201-12 Kapinosy
poz.90 m 45.500
RAZEM 45.500
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia ANALOGIA - impregnacja czapek kominowych
poz.92 m2 8.125
RAZEM 8.125
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
d.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia ANALOGIA - impregnacja czapek kominowych
poz.92 m2 8.125
RAZEM 8.125
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96|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Gruntowanie tynkéw pod malowanie
poz.87+p0oz.88+p0oz.89 m?2 82.084
RAZEM 82.084
97|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.4/1204-03 Kominy ponad dachem
poz.87+p0z.88+p0oz.89 m2 82.084
RAZEM 82.084
5 POKRYCIE DACHOWE
98|/KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.5/0506-02 Gzymsy okapowe
poz.14 m?2 81.480
RAZEM 81.480
99|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.5/0506-02 Pasy nadrynnowe, ogniomur
poz.15 m?2 32.880
RAZEM 32.880
100|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.5/0506-01 Scianki kolankowe, wiatrownice, kominy i wytazy dachowe
poz.16 m2 31.480
RAZEM 31.480
101|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng m?2
d.5/0528-02 Podtoze drewniane
analogia
poz.8-poz.102 m2 460.400
RAZEM 460.400
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztatcie "prostokat” mocowang na  |mz2
d.5/0505-01 gwozdzie
analogia
4*0.5*5.8*3.2 m?2 37.120
RAZEM 37.120
103/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.5/0804-02 m2 w jednym miejscu
analogia Naprawa podtoza betonowego - wiezyczka
PRZYJETO
6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
104|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/0504-02 Podtoze betonowe
analogia Wiezyczka
poz.10 m2 25.000
RAZEM 25.000
105/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.5/0504-03
0.30%(5.2+5.6+2*3.8+2*3.3+9.8+5.0+2*5.6+4*6.5+13*0.42*2+2*(0.42+1.35+ |m2 37.776
1.86+1.16+0.74+2.76+1.20+1.46+1.25+4*0.70)+2*4.0*1.0)
RAZEM 37.776
106|KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.5/0506-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
107 /KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachowkg z ~ [szt.
d.5/0515-07 blachy ocynkowanej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
108 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.5/0104-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
109/KNR 2-02 Rynny dachowe po6tokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0508-04 Bryta gtéwna
6.2+10.249.4+3.7+15.4+12.7*2 m 70.300
RAZEM 70.300
110|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0508-03 Przybuddwka i wiezyczka
6.0*2+4*5.5 m 34.000
RAZEM 34.000
111/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z |szt.
d.5/0524-08 blachy ocynkowanej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.5/0510-02
3*12.5+2*8.0+5.0+3.0 m 61.500
| RAZEM 61.500

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14124 Uzytkownik: MERITUM



Jakuszow 12 - dach 2023

OBMIAR

FLp. Podstawa Opis i wyliczenia { j.-m. Poszcz. [ Razem
113|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
114/KNR 0-15 Montaz wytazu dachowego w potaci dachowej szt
d.5/0526-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
115/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.6/0601-05 UWAGA: Przyjeto dtugos¢ 200 mb.
Faktyczna dtugo$¢ do ustalenia na podstawie typowania robdt odgromowych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
116 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6/0601-06 UWAGA: Przyjeto dtugo$¢ 115 mb.
Faktyczna dtugos$¢ do ustalenia na podstawie typowania rob6t odgromowych
115 m 115.000
RAZEM 115.000
117/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.6/0612-01 czych montowane na dachu
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118/KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.6/0612-04 montowane na $cianie
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
119|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
B L o ) o RAZEM 1.000
120/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
121|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.6/0923-04 Miejscowe naprawy gzymséw okapowych
PRZYJETO 60 % dtugosci
60%*poz.12*0.30 m?2 18.774
RAZEM 18.774
122|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Ill o podtozach z cegly, |m?2
d.6/0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
Miejscowe naprawy gzymsow okapowych
poz.17*0.30 m?2 4.694
RAZEM 4.694
123|KNR-W 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte wykonywane recznie o szeroko$ci w roz- |m
d.6/0912-05 winieciu do 30 cm
Naprawy gzymsow okapowych
p0z.12*60% m 62.580
RAZEM 62.580
124|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.6/1204-03
poz.12*0.40 m2 41.720
RAZEM 41.720
125/KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - mate- |szt.
d.6/0324-01 rialy z rozbiorki
2.52.2.5. ANALOGIA - montaz masztéw antenowych
9907
analogia
poz.7 szt. 8.000
RAZEM 8.000
126 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0109-11 legto$¢ do 1 km
(poz.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11)*0.015*1.7+(p0oz.17*0.30*0.015+poz. 18+poz.19* |m3 52.876
0.025+p0z.20*0.025+p0z.21*0.14*0.16+p0z.22*0.14*0.16+p0z.23*0.14*0.16+
poz.24*0.14*0.16+p0z.25*0.18*0.25+p0z.26*0.15*0.20+p0z.36*0.025*0.15+
poz.37*0.025+p0z.38*0.03+p0z.39*0.18*0.26+p0z.70*0.015+p0z.83*0.015+
poz.84+poz.85)*1.3+4.000
RAZEM 52.876
127 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0109-12 kazdy nastepny 1 km
poz.126 m3 52.876
RAZEM 52.876
128 wycena indy- |Optata za wysypisko m3
d.6|widualna
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poz.127 m3 52.876
RAZEM 52.876
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