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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Bud
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany zostat opracowany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;
3) Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 27 k
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. 2
4) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

2. RODZAJ
OPRACOWANIA
Kategoria XlII- pozostate budynki mieszkalne.

| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BED

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
BUDOWLANEGO
Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego: bez zmian, budynek mieszkalny,

Program uzytkowy obiektu: bez zmian.

4,

Uktad przestrzenny bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE P

BUDOWLANEGO

Nie dotyczy, obiekt istniejacy.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

wensentwey Fowlatews
w Legnicy

. pl. Slowianski l

L 59-220 Legnica

0z."1333)

. 690) w sprawie warunkow

wietnia 2012r. w sprawie

zmianami);

ACEGO PRZEDMIOTEM

UZYTKOWY OBIEKTU

wielorodzinny.

BUDOWLANEGO

OSADOWIENIA OBIEKTU

YSTANIA Z OBIEKTOW

1 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Bez zmian.
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZ
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHA

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYW.

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZA(
| CIEPLO

Bez zmian.

1". RYS HISTORYCZNY
Patac potozony jest we wsi Jakuszow, w wojewodztwie dolno$laskim, w po

NIE ORAZ NA ZDROWIE

ICZNYCH MOZLIWOSCI
DPATRZENIA W ENERGIE

wiecie legnickim, w gminie

7

Mitkowice. Pierwsza wzmianka o miejscowosci Jakuszéw pochodzi z 1307 roku, nazywaf sie wtedy Jacobivilla, czyli

Wie$ Jakuba. Przed wojna, kiedy byta w granicach Niemiec nazywata sie Jakobsdorf. Wh
poczatku XIX wieku, kiedy wiascicielami wsi byta rodzina von Nostitz wybudowano tu
zostat poddany przebudowie. Rezydencja do Il wojny Swiatowe] kilkukrotnie zmieniat
Otto Berve. Po Il wojnie $wiatowej w pafacu i zabudowaniach gospodarczych utwor,
Produkcyjng. Obecnie patac zostat podzielony na lokale mieszkalne.

12, WARUNKI CHRONAY KONSERWATORSKIEJ

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow, pod numerem wpisu: A/2923/719/L z dnia 26
Numer ksiggi wieczystej: LE1L/00050518/5

13. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW DACHU

Snie w tym okresie, czyli na
patac. W 1910 roku patac
a wiascicieli, a ostatnim byt

zono Rolniczg Spotdzielnie

.06.1986r

RODZAJ MATERIAL Z JAKIEGO
STAN TECHNICZNY
ELEMENTU ZOSTAL WYKONANY
Zty. Trzony kominowe w poziomie dachu wykazujg silne
uszkodzenia. Elementy ceramiczne wykazujq znaczne
zmurszenia, odspojenia. Trzony kominowe niestabilne ponad
Murowane z cegly petnej | potacig dachu, wewnatrz budynku wymagaja przemurowania
Kominy otynkowane zaprawg | z uwagi na uszkodzenia i braki elementow ceramicznych. Ze
wapienno cementowg | wzgledu na zty stan trzondéw w posiomie poddasza oraz
ponad dachem, nalezy oceni¢ stan techniczny przewodéw w
lokalach mieszkalnych i w razie potrzeby wykona¢
uszczelnienie na catych odcinkach przewodow

ha:@ewmw? mwlutuwws



Boaroutorg )
. ¥

FWELLOWS
W Sy

Dach

Drewniany

Sredni. Zlokalizowano miejscowe za

wigzby spowodowane nieszczelnosc

dachowego. Czest elementoéw wykazuje rowniez miejscowe
ogniska korozji powierzchniowej oraz
elementéw. Elementy skorodowane T
wymieni¢ na elementy o takim samym przekroju. Zalecane

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i

grzybo/owadobojczych na etapie pra

wiezby dachowej. Z uwagi na znaczne ogniska korozji czesci

krokwi nalezy podczas prac remonto!

wymiany,

i pl 8le skl i
wilgoBenia eiamentow FEice
jami pokrycia

catkowitg degradacje
alezy bezwzglednie

> remontowych calej

wych dokona¢ ich

Pokrycie dachu

Papowe wielowarstwowe
z papy na lepiku

Zly. Pokrycie wymaga wymiany. Wy
uszkodzenia struktury papy. Zlokalizowano miejscowe braki
oraz odspojenia. Pokrycie wykazuije liczne nieszczelnosci na

potaczeniach papy z elementami mu

azuje znaczne

fowymi.

Rynny i rury

spustowe

Stalowe powlekane

Zly. Rynny oraz rury spustowev wymagajg wymiany.

Wykazujg miejscowe ogniska korozji

spadkéw , zanieczyszczenia, a nawet brak niektorych

elementow.

braki wiasciwych

Obrobki
blacharskie

Stalowe powlekane

ogniska korozyjne, liczne nieszczeln

Obrébki blacharskie w poziomie dac1u wykazujg znaczne

Sci i deformacje

Rury wentylacyjne Stalowe ocynkowane

Sredni. Wymagaja wymiany na etap
ogniska korozji oraz braki elementé

e remontu z uwagi na

Drabiny dachowe

Stalowe

Sredni. Cze$ciowo nie wystepuja,

projektowane przemurowanie kominiw zaleca sig montaz

nowych drabin

Ze wzgledu na

Tynki zewnetrzne

powtoki malarskie

Tynki zewnetrzne

wapienno cementowe

pokryte powtokg malarskg

Zly. Liczne uszkodzenia i odparzenia
Pekniecia i zarysowania spowodowane uszkodzeniami §cian

zewnetrznych. Miejscowe ubytki wypraw. Powloki malarskie

wykazujg znaczne zuzycie, i silne za

powierzchni wypraw.

brudzenia

Wiezyczka

Bardzo zly. Liczne uszkodzenia. Pokrycie wraz z konstrukcjg

wiezyczki catkowicie skorodowane, gzesciowo zawalone.

Czesciowe ubytki w kolumnach. Licz

ubytki w gzymsach.

ne odspojenia tynkow i
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PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

UWAGI DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH

ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

POKRYCIE i POSZYCIE DACHU

ZAKRES ROBOT

Prace w zakresie catego dachu:
nalezy rozpocza¢ od usuniecia pokrycia papowego, ktére z uwagi na zly §
na ponowny montaz. Cate pokrycie nalezy zerwac. Po dokonaniu rozbiork
do demontazu deskowania oraz czesciowej wymiany skorodowanych eleme
dachu. Podczas demontazu pokrycia nalezy zachowaé wszelkie $rodk
wystepujgce silne ogniska korozji elementéw drewnianych. Rozbiorke wyk
mechanicznymi.

demontaz obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

tan techniczny nie pozwala
pokrycia nalezy przystapi¢
ntow konstrukcji drewnianej
i ostrozno$ci z uwagi na

ona¢ metodami recznymi i

rozbiorka trzonow kominowych powyzej potaci dachu i czesciowo w poziomie poddasza (w zaleznosci

od stanu technicznego komina),

demontaz skorodowanych elementow wiezby dachowej. Wymiana obgjmuje silnie skorodowane

elementy.

Roboty rozbidrkowe przewidziane w niniejszym opracowaniu stanowig
wymagajg odrebnej decyzji — pozwolenia na rozbiorke,

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnienia i doswiadczenie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci org
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Papa jako materiat szkodliwy podlega procesowi utylizacji przez wyspecjal

prace na budynku i nie

posiadajacej odpowiednie
z z przestrzeganiem zasad

zowang firme. Pape nalezy

sktadowac w scisle okreslonym miejscu, do czasu przetransportowania do miejsca utylizacji

Nalezy wymieni¢ uszkodzone i skorodowane elementy poszycia drewnianego (deskowanie).

Wszystkie nierownosci w ptaszczyZznie dachu wymagajg usuniecia. Poszycie dachu nalezy oczyscié i pokry¢

preparatami impregnacyjnymi (ogniochronnymi oraz przeciwkorozyjnymi) z
doktadnego pokrycia wszystkich powierzchni. Pokrycie dachu wykonaé jako
papy termozgrzewalnej w uktadzie réownolegtym do okapu.

uzyciem pigmentu w celu
apowe stosujac 2 warstwy




TRZONY KOMINOWE

. w I
v pl. 8%

Przemurowanie trzondw kominowych rozpocza¢ od poziomu strychu. Do budowy uzyé cegly petnej kl. 350

(kominowej). Trzony pokryé tynkiem barwionym w masie, w kolorystyce spdj
elewacji. Przed przystapieniem do przemurowania ftrzonow kominowych

nej z istniejacq kolorystykg

nalezy powiadomi¢ stuzby

kominiarskie w celu sprawdzenia dtugosci trzondw lub uzgodnieniu ewentualngj potrzeby ich podniesienia

na etapie wykonawstwa.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej tytanowo cynkowej z z
kapinosow. Wykona¢ odtworzy¢ wszystkie opierzenia elementéw dachu.

achowaniem odpowiednich

Rynny i rury spustowe wykona¢ ze stali cynkowo tytanowej o przekrojach jak istniejace, zgodnie z czgscig

rysunkowa,

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WIEZY
Nalezy dokonaé demontazu istniejacego pokrycia wraz ze skorodowang kons
wieza stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Istniejacy gzyms kamienny nalezy pozostawic.

trukcjg drewniang. Obecnie

Nalezy dokona¢ montazu nowej konstrukcji dachu wiezy, wg projektu technicznego, wraz z montazem

deskowania oraz pokrycia z papy termozgrzewaine;.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DETALU PIASKOWCOWEGO
PALACOWEJ

ORAZ KOLUMN WIEZY

1. Oczyszczenie powierzchni piaskowca (gzymsu oraz kolumn wraz z glowicami i bazami). Proponowane

metody:

a. Mycie wodg pod wysokim cisnieniem (cisnienie maksymalne- 140 bar).

Dysze myjki nalezy trzymaé

w takiej odlegtosci od zabytku, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia oryginalnej materii zabytkowe;.

b. Oczyszczenie chemiczne z uzyciem 4% roziworu kwasu fluorowg

karboksymetylocelulozg do konsystenciji pasty nakladanej na mokry ka
do caloSciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby

zaobserwowania negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy z

¢. Usuwanie ewentualnych glonéw z powierzchni zabytku z uzyciem prj

preparatow biobdjczych, np. preparat Remmers BFA.

d. Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu kan

chirurgicznych.
e. Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodnej.
f.  Doczyszczanie metoda strumieniowo- Scierng z zastosowaniem krusz

0,5mm i twardosci maksymalinej 7 w skali Mosha, takich jak drobnozi

ndorowego  zageszczonego
mien. Przed przystapieniem
zabiegu, a w przypadku
mniejszy¢ jego steZenie.

zeznaczonych do tego celu

nieni $ciernych i narzedzi

yw o $rednicy maksymalnej
arnisty piasek szklarski czy

anaki 1

i 59-220 Legnica

bearwatyry Powlntews

4




porowate kulki szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem

zabytek.
Skucie cementowych uzupetnien ubytkow istniejacych kolumn.
Odsalanie metoda migracji do rozszerzonego $rodowiska przy pomocy
celulozowej) nasaczonej wodg demineralizowana,
Metody zabezpieczenia peknig¢ piaskowca poprzez:
a. W przypadku duzych peknigé nalez stosowaé iniekcje z Zywicy
koniecznosci, poprzez montaz kwasoodpornych pretéw wzma;
poprzecznie do pekniecia. Mniejsze rozwarstwienia i ztuszczenia nale
iniekcje z uzyciem wodorozcienczalnych koncentratow akrylowych, np.
Wzmacnianie ostabionych partii kamienia hydrofilnym krzemoorgan
tetraetoksysilanu, np. Keim Silex- OH, Remmers KSE 300.
Uzupetnianie mniejszych ubytkéw przeznaczonymi do tego celu f
zaprawami mineralnymi (np. Optolith NSR). Uzupetnienia (z wyjatkie
znaczne ubytki) powinny by¢ barwione w masie pod lokalny kolo
wiekszych ubytkéw nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane z materiatbw o
stali kwasoodpornej.

Rekonstrukcja ubytkow piaskowca poprzez:

a. Flekowanie duzych ubytkéw. Do wykonania uzupetnien nalezy
maksymalnie zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.
b. Rekonstrukcja niezachowanych piaskowcowych elementéw kolun

pozostatych kolumn. Szczegbly odno$nie ostatecznego ksztattu rekon
trakcie prac, w porozumieniu z przedstawicielem DWKZ.
Zabezpieczenie calej powierzchni piaskowca $rodkiem  biobdjczym
mikroorganizmow, np. Bresciani Srl Preventol Rl 80.

Scalanie kolorystyczne uzupetnien ubytkow (prawidtowo zabarwionych w ma

koricowa z uzyciem laserunkowej farby silikatowej, np. Keim Restauro- Lasur.

Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu s

oktadow z ligniny (waty

epoksydowej, a w razie
chiajacych  wpuszczanych
7y podklei¢ poprzez reczne
Prlimal AC 33.

cznym $rodkiem na bazie

abrycznymi renowacyjnymi
m kitow podktadowych pod
" kamienia. W przetamach
dpornych na korozje, np. ze

zastosowat piaskowiec o

N na wzor istniejgcych,

strukcji zostang ustalone w
ograniczajagcym  rozwoj

sie) flekow oraz kosmetyka

likonowego o parametrach

umozliwiajgcych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia g otoczeniem, np. Remmers

SNL lub Keim Lotexan- N.

Wl R R b Fowintews

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DETALU CIAGNIONEGO (ARCHI
Przeznaczone do remontu elementy sztukatorskie zostang oczyszczone

TRAW)
z tuszczacych sie warstw
malarskich. Prace restauratorskie w obrebie detalu sztukatorskiego obejma uzupetnienie ubytkow i

reprofilacje.




Wrgrowiwe Powlatowe
~w Legnicy
; ?fj“ Slowianski 1
. . L . , , k. 99-220 Leanica
Mechaniczne usunigcie (przy uzyciu narzedzi recznych), nieprawidiowo wykonanych ﬁfg Fﬁ‘s"%ﬁ N

czacych sig napraw sztukatorskich zacierek, szpachlowan, napraw peknie¢, w zakresie pozwala-

—_—

jacym na prawidtowe opracowanie uzupetnien ubytkow i reprofilacji elementéw w dalszych eta-
pach prac.

2. Splukanie wodg pod cisnieniem (ciénienie maksymalne - 140 bar). Dysze nalezy trzyma¢ w od-
powiedniej odlegtosci od sztukaterii, w taki sposdb, aby oczyszczanie |nie powodowato odpada-
nia tudziez wyptukiwania materii zabytkowej.

3. Gruntowanie powierzchni architrawu.

4. Uzupetnienie ubytkow, reprofilacja i przywrécenie prawidiowe] geometrii sztukaterii ciggnione;j i
wykonanej z szalunku przy pomocy fabrycznych renowacyjnych gotowych do uzycia zapraw
przeznaczonych do wykonywania oraz naprawy elewacyjnej sztukaterii np. Baumit: Stuccoco
Mono SM86, Stuccoco Feinzug FF89, Stuccoco Grobzug FG86, Remmers Grobzugmortel,
Remmers Stucco FZ (Feinzugmdrtel). Faktura powierzchni detalu musi|byé jednorodna.

5. Zagruntowanie powierzchni architrawu.

Prace w zakresie stupow (otynkowanych) podtrzymujacych dach wiezyczki:
1. Opukanie oraz skucie wszystkich luznych tynkéw na powierzchniach ptaskich.
2. Splukanie elewacji wodg pod wysokim ci$nieniem (cisnienie maksymalne 180 bar), w celu usu-
niecia luznych pozostatosci po tynkach.
3. Gruntowanie powierzchni pod tynkowanie.
4. Tynkowanie z uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej: fabrycznej gatowej do uzycia np. Keim
Univrsalputz, lub przygotowanej samodzielnie na placu budowy. Na powierzchni tynkéw nalezy
uzyskaé fakture zacierana,

9. Zagruntowanie powierzchni w celu zabezpieczenia pod przyszte wyprawy malarskie.

Podczas rob6t przy wiezyczce, nalezy podstemplowaé istniejaca konstrukcije, tak aby zachowaé
stateczno$é budowli.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RZEZBY

Nalezy zdemontowac istniejaca rzezbe wraz ze stalowg podkonstrukcja.

Wzmocnienie konstrukcji rzezby: nalezy dokona¢ nawiertow w podstawie rzezby o glebokosci min. 60cm.
Nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje podestu z wypuszczonymi minimum trzema pretami min. @30, przyspawanym
do stalowego podestu. Wypuszczony ze stalowego podestu pret nalezy zakotwié w njwierconej rzezbie, poprzez

wklejenie zywicg epoksydowa, Stalowa podkonstrukcje wraz z rzezba nalezy zamocowaé w oryginalnym miejscu.




Podkonstrukcje nalezy zakotwi¢ zaréwno do muru, jak i do dachu. Podkonstrukcja powinn 37

poprzez wypuszczenie odciggow (lin stalowych), zakotwionych w krokwiach i uszczeln

termozgrzewalne;j.

Powyzsze zabiegi majg na celu zachowanie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

UWAGI KONCOWE

lonych kolnlerzaml z papy

Nalezy odtworzy¢ istniejaca instalacje odgromowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacejodpowiednie uprawnienia z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny

10

pracy.
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POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A59-XFK-J69 *

Pan Andrzej Wojciech Retelski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0237/15
adres zamieszkania ul. Warikowicza 29/3, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pos
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ‘
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31. |

H Ay xmw‘?ﬁ POWIALOWES

W miley
pl. & *awiemak;
§9-220 Legnica

ada wymagane

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisein elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-0

I roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownic

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {D2. U. 2001 Nr 130 poz.

wa.

1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone belwecznvm podpisem elektmmcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifil
réwnowazne pod wzgled p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina dzic za pomocg numeru weryfikacyj|

go certyfikatu sg

pego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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- OBIEKT OBJETY OPRACQWANIEM # ‘
Py&fgg’xé} TYTUL RYSUNKU:
WS, cone,, | Aaavmisn
ul.Rzemieélnicza 7-9, 59-220 Legnica _ ) _
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, FAZA PROJEKTU: BRANZA: NR RYS:
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93 P.A.-B. ARCHITEKTURA 01A
y PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ: PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BU_D_OWLANEGO' . mgr inz. arch. Magdalena Retelska
Remont dachu oraz wiezyczki Patacu w Jakuszowie Upr. budowlane w specjalnosdi architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gy e S
Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ: PODPIS:
INWESTOR: mgr inz. Andrzej Retelski ‘
Uprawnienia budowlane do rojektoi ania ’
Wspolnota Mieszkaniowa Jakuszow 12 mixgaslestlanerckeglng e et M[
Nr upr. 85/D0S/15
ADRES INWESTORA: , SKALA: | DATA: STR:
Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow 1:500 | 06.06.2022r 22




MAZE mazebiuto@mazebiuro.pl

BIURO PROJEKTOWE tel. 697-208-033
MAGDALENA RETELSKA ul. Rzemielnicza 7-9
BILRO PROJERTOWE 59-220 Legnica
NIP: 6912387693
REGON:B68727866

il. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa obiektu budowlanego: Remont dachu Pafacu w Jakuszowie, na dz. nr 307/56 i 307/57
Adres obiektu budowlanego: Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Jednostka ewidencyjna: 020906_2.0006.

Obreb: Obreb Jakuszow

Nr dziatek: dz. nr 307/56 i 307/57

Nazwa inwestora: Wspoélnota Mieszkaniowa Jakuszéw 12

Adres inwestora: Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowl:ry zostal opracowany
i wiedzy technicznej.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadar

Funkcja Dane Podpis
PROJEKTANT mgr inz. arch. Magdalena Retelska
BRAN ZY Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTONICZNEJ | Ny ypr. 36/DSOKKI2017 e

Legnica, 06.06.2022r.

1. Plan BIOZ 02-04
2. Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 05-07




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego: Remont dachu Patacu w Jakuszowie, na dz. nr 307/56 i 307/57
Adres obiektu budowlanego: Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Jednostka ewidenctyjra 020306_2.9006.

Obreb: Obreb Jakuszow

Nr dziatek: dz. nr 307/56 i 307/57

Nazwa inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa Jakuszéw 12

Adres inwestora: Jakuszow 12, 59-222 Jakuszow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) oswiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany zostat opracowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e . | — A
Funkcja Dane Podpis
PROJEKTANT mgr inz. arch. Magdalena Retelska
BRANZY Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTONICZNEJ | r ypr. 36/mSOKK/2017 -t

Legnica, 06.06.2022r.

1% Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane( Dz. U. z 20 r. Nr 108, poz. 1126, z

pozn. zm.)

2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow: :
Zakres robot obejmuje remont dachu Patacu w Jakuszowie, na dz. nr 307/56 i 307/57;

- zagospodarowanie piacu budowy:

° ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy,
° wyznaczenie stref niebezpiecznych,
° doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

° odprowadzenie $ciekow Iub ich utylizacji

N




° wskazanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych dia pracownikow,

° rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

o wydzielenie strefy magazynowej i skladania materiatéw, wyrobow i substancji
° zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

° zapewnienie fgcznosci telefoniczne

- rohaty hudowdano — mantazowe.

o wymiana elementéw wigzby dachowej,
° wykonanie warstw pokrycia dachowego,
° przemurowanie kominow

- roboty wykonczeniowe:

° roboty tynkarskie,

o roboty sztukatorskie,

° roboty malarskie

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji lub rozbiérce

Na placu budowy nie ma obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbioree.

4. Wskazanie element6éw zagospodarowania dziatki iub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi.
W celu unikniecia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac nalezy odtaczy¢ instalacje i zastos
odpowiednio zabezpieczajace wykopy i oznakowujac teren prowadzenia prac, a takze zwrdci¢ szcz

prowadzenia.

5. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét &
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

o osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0

od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

owaé przepisy BHP

egolng uwage podczas ich

udowianych, okresiajace

m

e zagrazenie porazeniem pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie elekiryeznym araz zagrozenie

spowodowane niesprawnoscig, tych narzedzi

° nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osob
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia It
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

, W celu zapewnienia

dzkiego.

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, fusztowania; brak

stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwiazanych
demontazem rusztowania),

° zagrozenie przy pracach na rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych ,
° zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami o napedzie elektrycznym,
o zagrozenie porazenie pradem elektrycznym spowodowane brakiem zabezpieczenia

przewaddw | brakiem uziemienia urzadzen i maszyn,

z montazem iub




Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosow
Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot nalezy wykona¢ na podstawie tymczasowej organizacji ru
prowadzone bedg prace nalezy prawidiowo i starannie oznakowac. Nalezy pamietac, aby wszystkie

robotami musza by¢ niezwlocznie usuwane po zakoriczeniu robot.

hie do rodzaju zagrozenia
chu. Miejsce, w ktorym
znaki i sygnaty zwigzane z

7. Informacja o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6inie

niebezpiecznych. ‘
Przed przystapieniem do prac budowlanych i montazowych kazdy z pracownikow winien by¢ przesz
przestrzegania przepisow bhp-w zakresie przepisow ogdlnych oraz przepiséw odnoszacych sie do
pracy | wykonywanych czynnosci. Przepisy ogoine powinny dotyczy¢ zasad postepowania w przypé
postepowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy oraz postepowania w razie pozaru. F
przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidual

8. Sposcby przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas wykonywania prac nie przewiduie sie przechowywania materialow niebezpiecznych na ter

9. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwo
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasied;
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wyp
innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznaé pracownikow z:

o projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacijg bu

° wykazem i rodzajem prac o szczegoinym zagrozeniu,
e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,
° obowigzkiem stosowania érodkéw ochrony osobistej,

- Qhowiazikiem dbalodal o stan narzedz maszyn | urzadzen,

° na miejsce budowy nalezy doprowadzi¢ media: energie elekiryczng i wode,
° instalacje elekiryczne zasilajgce urzadzenia wykorzystywane do prac wymienionych w pk
wyposazone w elementy zapewniajgce ochrong przeciwpozarowa,

o kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagroze
° kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymani

budowy.

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednyt
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie

kolony w zakresie
poszczegoinych stanowisk
dku wystapienia zagrozen,
onadto winien byé

nej( kaski, rekawice itd.).

enie budowy.

m wynikajacym z

ztwie, w tym

adek pozaru, awarii i

dowy,

. 2 powinny zosta¢

nia,

e porzadku na terenie

chdo prawidiowej

bedg u kierownika budowy.
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DECYZJA NR 92572022

ca, 08.11.2022 r.

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku

whpisanym do rejestru zabytkéw ‘

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronig zabytkow i opiece

nod zobytkami {Dz. U. 2022 r, poz. 240),8 12 ust. 1, ust 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 oraz § 13 ust. 1,
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r w sprawier
konserwatorskich, prac restauratorskich i baden konserwatorskich przy zabytku wpisanym do reje
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badari architektonicznych i innych dz
wpisanym do rejestru zabytkow, a takZe badari archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2022 r. [data wplywu: 12.07.2022 r.) Pani Magdy Retelskiej,
ul. Wankowicza 29/3, dziatajacej w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej Jakuszéw 12 (Jakuszow 12, 5
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych oraz prac konserwatorskich
polegajacych na:

*  remont pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji drewnianej ‘
*  wymiana obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych ‘
¢ remont elewacji wiety ‘
*  remont i konserwacja kamieniarki piaskowcowej na wieizy

*  wzmocnienie konstrukcji rzeiby ‘

ust. 2 pkt 1, 3, 4
prowadzenia prac
tru zabytkéw albo
tari przy zabytku
21 r., poz. 81) oraz
2000),

am. w Legnicy przy
-222 Jakuszow), w
i restauratorskich

budynku patacu znajdujgcego sie w m. Jakuszéw, posesja nr 12, dziatka nr 307/56 i 307/57 — gmin% Mitkowice,

wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/2923/7719/1 decyzja z dnia 26.06.1986 1. ‘
oraz po zapoznaniu si¢ z dofgczonym do wriosku dokumentacjg projektowa: |
Projekt Architektoniczno-Budowlany; Nazwa obiektu budowlanego: Remont dachu Pafacu w Ja
307/56 i 307/57; Adres obiektu budowlanego: Jakuszéw 12, 59-222 Jokuszow; Kategoria obie
ewidencyjna: 020906_0006; Obreb: Jakuszéw; Nr dziatek: dziatka nr 307/56, 307/57; Nazwa in
Mieszkoniowa Jakuszow 12; Adres inwestora: Jokuszéw 12, 59-222 Jakuszéw; Projektant bran,
mgr inz. arch. Magdolena Retelsko; Opracowujgcy program prac konserwatorskich detalu pi
kolumn wieiy palacowej: mgr tukasz Uroczyriski — stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

udzielam pozwolenia ‘
i
Wspéinocie Mieszkaniowej Jakuszéw 12 [Jakuszow 12, 59-222 Jakuszéw) na prowadzenie mbé!{
prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym patacu w m. Jakuszéw {Jakuszéw 1
dziatka nr 307/56, 307/57 — gmina Mitkowice} wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/2923/77
26.06.1986 r., zgodnie z zakresem i w spaséb wskazany w ww. dokumentacji.

Termin waznosci pozwolenia: 31,12.2026 r.

Jednoczesnie okreslam warunki, polegajace na obowigzku:

szowie, na dz. nr
u: Xili; Jednostka
estora: Wspdinota
architektonicznej:
kowcowego oraz

budowlanych oraz
59-222 Jakuszéw,
8/L decyzja z dnia




kierowania gracamt konserwatorsk:ma, restauratorsknmr albo samodzlelngo |ch wykonywania przez osob:

gostggowamu o udzielanie zamoéwienia publicznego;
2. kierowania robotami budowlanvmi fub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez |osoby spelniajgce
wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zab kami;

3. przekazania przez wnioskodawce Wolewddzkiemu Konserwatorowi Zabvtkéw we Wrod wiu, Delegatura w
Legnicy imion, nazwisk i adresow 0sob, o ktdrych mowa w pkt. 11 2 wraz z dokumenta, 1l potwierdzajacymi

posiadanie kwalifikacji, o ktérych mowa w w art. 37¢ | 37a ww. usta o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczeciem prac konse atorskich i robot
budowlanych;

4. zawiadomienia woiewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i | zakoriczenia prac
konserwatorskich, restauratorskich i robdt budowlanych; \
5. dokonvwania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac restauratorskich kons drwatorskich 1 robgt

o 1

budowianych z udzialem wojewddzkiego konserwatora zabytkéw;

6. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o wszelkich zagrofe

okelicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Uzasadnienie

niach lub nowych

Pismem z dnia 12.07.2022 r. {data wpiywu: 14.07.2022 .} Pani Magdalena Retelska, dzialajgca w imieniu Wspdlnota
Mieszkaniowe] Jakuszéw 12 zwrdcita sie do tut. urzedu tj. lfegnickiej Delegatury Wojewddzkiego UrzL du Ochrony

Zabytkéw we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych uIaz prac

konserwatorskich i restauratorskich przy wpisanym do rejestru zabytkéw patacu w m. Jakuszéw, gm

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami,

na Mitkowice.

pozwolenia

wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie prac kanserwatorskich i restaurators
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zgodnie z art. 92 ust. b cytowane] wyzej ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie 2abytkdw i opiece

ich oraz robdt

nad zabytkami

kierownik delegatury z upowainienio wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, no terenie swojego

iafania prowadzi

kontrole i sprawy, w tym, w szczegbinosci, wydaje decyzje administracyjne.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz po analizie zatgczonej dokumentacji projektowej, ktdra réwniez
konserwatorski i restauratorskich opracowany przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki, wy

a program prac
pecjalizowanego w

konserwacji rzeiby kamiennej i elementdw architekionicznych, jak réwniez po przepro

adzeniv  inspekeji

przedmiotowego budynku, wojewGdzki konserwator zabytkdw uznai, iz remont dachu oraz kons\jrwacja i restauracja

detali architektonicznego, oraz kolumn wiezy, przeprowadzona zgodnie 2 zatozeniami zawartymi
araz przy spetnieniu natozonych na wnioskodawce warunkdw nie powinny negatywnie wptynaé na
zabytkowego budynku. ‘
Natozone na wnioskodawcg warunki wynikajg z przepisu art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw |
zabytkami oraz § 13 cytowanego wyze] rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ochrone zabytku przed uszkedzeniem badi zniszczeniem.

Majgc na uwadze powyzsze, orzeczona jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

ww. dokumentacji,
substancie | wyglad

i opiece nad

majg na celu

|

1. Kto podejmuje dziafania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 bez pozwolqL
konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigeinej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (a
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie 2 zakre
okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze p:e;
od 500 do 500 000 zi. (art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytka ‘

\

\

ia wojewddzkiego
. 107 d ust. 1 ww.

m fub warunkami
eznej w wysokosci
i}




Niniejsze pozwolenie nie 2walnia 2 obowigzku uzyskania porwolenia na budowe albo zgloszen
okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ww. ustawy o ochronie zabytkdw i opieki

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie m

2 w przypadkach
nad zabytkami].

pze zostac cofniete

lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zpbytkami.

Od niniejszego pozwolenia stuly stronie odwoianie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro
posrednictwem, w terminie 14 dni od dniz jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, kidry wydat decyzje. Z
Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu oSwiadczenia o zrze

whiesienia odwaolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawom
decyzja podiega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moiliwosci zaskarzenia decyzji do Wi
Administracyinego. Nie jest moziiwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wni

W zataczeniu: 1 egz. ww. dokumentacja (zwrot) — 1egz. pozostaje w aktach sprawy

1

owego za moim

odwotania wobec
dniem doreczenia
niu sie prawa do
na, co 0znacza, it
jewddzkiego Sadu
sienia odwolania.

ir A up Dnlnﬂét
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7 moe Matgorzata (Lisewska
KIERO"J*»K DELEGATURY
w Legnigy
Kiauzula inf yinacp i danych osobowych

Zgodnie z ast. 13 ust. 1i 2 ogdinego rozporzadzeniz © ochronie danych Parlamentu Europejsiiege | Rady (UE) 2018679 2 dnia 27 kwietnia
2016 r. {dalej RODO) informujemy, ie:

Administratorem danych yeh jest Dolnoslaski Woj i Konserwator Zabytkow z siedziba we W {50-243) przy ul.

tokietks 11, 2 ktdrym mozna nawigzac kontakt:

A. osobiscie, poprzez umgdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 6501

€. mailowo: dwkz@dwkz.pl

0.k pandencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. tokietka 11, 50-243 Wrodlaw.

W sprawach zwigzanych z danymi bowymi mozna k k ¢ sig z inspek hrony danych w J1 kim Urzgdzie Ochrony

Zabytkdéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: @dwkz pl

lub w siedzibi edu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wiodkawiu, ul. tokietka 13, 50-243 Wrockaw.

W0 0o

»

jacych 2

istrator g i dane w celu realizacyi zadan JCego prawa, W Sk

§ci ustawy z dnia 23

cha 2003 r. 0 ochronie zabylkOw i opiece nad zzbytkami no podstawie art. 6 ust. 1 it & RODO w celu przep
yinego. W gzku z powyiszym dane g d dane osob moga by¢ przekazywane:

A, podmi i na podstawie ob " iacych pr prawa {np. Sady, prokuratura, jednostki pt
B. podmaotv, ktore przetwarma daue na podstaw-e mwarte; przez Administratora umowy o przetwarzame

flicii etc.};
danych osobowych {np.

kancelarie adwokackee repr i o Gego Konserwatora Zabytkéw, firmy infor
nas siecia i g, w ktdrej zaps 53 81 d dsne etc.}
Podanie danych b dnak iepod:

P jace nadzde

~

ych jest dob . ; 5 o danych niezbednych do p

administracyjnego, m.in. takich jak imie, isko, adres do b fencii, w szczegdinych sytuaqach nr PE EL moze spuwodowac

odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku moihwosci ustafenia i identyfikacji strony postep yinego w
art. 28 kodeksu poste ¥t inistracyjnego. Powyisze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujagego prawa iad na

strone ob k wsk ia okresh h w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osob beda zane przez okres nizzbedny do realizacj wsk ego w pkt 3 celu pr ia, w tym réwnies obowigzh

archiwizacyjnego wynikajacego 2 odrebnyth ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane oschowe s3 przetwarzane przez Dolnosigskiego Woj kiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A, do tredcizg g h danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda podd; dej i decyzji, w tym ro 2 profile

Kazdy, kto uwaia, ze jego dane s3 przetwarzane w sposdb nieprawidiowy ma prawo ztodenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000




